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• Внимательно прочитайте данное руководство перед началом монтажа.
• Сохраняйте руководство для последующих обращений к нему.

Исходный документ



Система конди ионирования серии  
предусматривает со ласованный режим работы  
подра умевающий одновременную работу всех 
внутренних блоков или на охлаждение  или на 
обо рев.

ля ащиты компрессора наружные блоки 
должны быть подключены к источнику питания 
а  часов до начала е о ксплуата ии.

Все внутренние блоки  входящие в одну систему 
конди ионирования  должны подключаться к 
единому источнику питания для во можности
реали а ии одновременной подачи питания на 
все блоки во время работы системы.

онди ионер может быть моди и ирован
прои водителем в рамках усовер енствования 
оборудования бе  предварительно о 
уведомления.

О  
.
.

.

.

.

.

уководство поль ователя
С И

сновные лементы конди ионера .............

Инструк ии по технике бе опасности .......... 4

Инструк ии по ксплуата ии......................... 7

ход а конди ионером.................................

Во можные неисправности............................

Инструк ии по монтажу  ................................

лектромонтаж  .............................................

естирование и выявление неисправностей

абочий диапа он температуры

Охлажд.
Осушение

 
Внутр.
блок

Макс.    °C              °C
Мин.    °C              °C

Наружный
блок

Макс.    43°C              °C
Мин.    °C   

Обогрев

Внутр.
блок

Макс.    °C
Мин.    °C

Наружный
блок

Макс.    °C              °C
Мин.    °C

В
• ри повреждении сетево о кабеля обратитесь 

к прои водителю  в автори ованный сервис
ентр или к квали и ированному спе иалисту 

для е о амены.
ксплуата ия конди ионера ра ре ена  детям  

дости им летне о во раста  людям с о ра
ниченными и ическими  сенсорными или 
умственными способностями  а также людям
не обладающим достаточным опытом и 
наниями  но только в том случае  если вы е

ука анные ли а находятся под наблюдением  
проинструктированы надлежащим обра ом
относительно бе опасной ксплуата ии конди

ионера и осо нают во можные риски.
е по воляйте детям и рать с конди ионером. 
истка устройства может выполняться детьми 

только под присмотром в рослых.
Система конди ионирования не предна начена 
для управления от вне не о таймера или 
сторонне о дистан ионно о пульта управления.

анное оборудование и кабель лектропитания 
должны распола аться вне оны дося аемости 
детей.

• 

• 

•

 

•

  по сухому термометру
  по влажному термометру

и конапорное исполнение.
Встроенный монтаж  по воляющий 
кономить свободное пространство.
втоматическое отображение 

выявленных неисправностей.
ентрали ованное управление оп ия .
унк ия авторестарта
осле восстановления лектропитания в 

случае е о отключения конди ионер с 
унк ией авторестарта автоматически 

во обновляет работу исходя и  уставок  
аданных до сбоя.

В стандартной комплекта ии 
применяется проводной пульт 
управления. 
В случае необходимости канальный блок 
может быть оснащен панелью И приемника
по воляющей исполь овать дистан ионный 
пульт управления.
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Основные элементы кондиционера

Воздуховыпуск-
ное отверстие

Испаритель

Дренажный патрубок

Линия жидкости

Электрическая коробка

Дренажный патрубок
(для насоса)

Подвесной кронштейн



11

ход а конди ионером

од отовка конди ионера к работе после се онной консерва ии
. Выполните следующие проверки. 

бедитесь в том  что во духо аборное и во духовыпускное отверстия внутренне о и 
наружно о блоков ничем не а раждены и не акрыты.

бедитесь в надлежащем состоянии лектропроводки  в том числе провода а емления.
ри наличии каких либо повреждений или отклонений от стандартно о состояния обратитесь 

в сервисную службу.
. очистите во ду ный ильтр и установите е о в конди ионер.
. Включите конди ионер  подав на не о лектропитание.

од отовка конди ионера к се онной консерва ии
. ля просу ки внутренних компонентов конди ионера включите е о на полдня в режиме  
Вентиля ия  при ясной солнечной по оде.
. атем выключите конди ионер и отсоедините е о от источника питания. отребление 
лектро нер ии происходит даже при выключенном конди ионере. 
. очистите во ду ный ильтр  после че о установите е о на место.

    
•
 •
 

      

ехобслуживание до и после се онной ксплуата ии

истка во ду но о ильтра и во духо аборной ре етки.
Во ду ный ильтр и влекается для  проведения очистки. ель я поль оваться конди ионером  
если в нем не установлен во ду ный ильтр. есоблюдение данно о требования может привести к 
неисправностям.

ри ксплуата ии конди ионера в условиях повы енной апыленности е о очистку необходимо 
проводить чаще обычно один ра  в две недели .

• 

•
 

• 

истка во духораспределительно о отверстия и корпуса

       Внимание
• е исполь уйте для чистки бен ин  бен ол  растворители  абра ивные поро ки или жидкие 

инсекти иды.
Во и бежание обес вечивания и де орма ии корпуса блока не исполь уйте для чистки 
орячую воду температурой вы е  оС.
ротирайте поверхность сухой тканевой сал еткой. 
сли пыль и ря ь не удаляются  можно исполь овать влажную  смоченную водой сал етку 

или нейтральный сухой очиститель.
Во духораспределительную аслонку можно демонтировать для удобства очистки.

• 

•
 

• 

•
 

•  ильтр чистится промывкой в воде
или с помощью пылесоса.

          ри сильном а ря нении почистите ильтр
мя кой щеткой  исполь уя мя кое моющее 
средство.

 ромойте очищенный ильтр 
водой и высу ите в условиях сухо о 
прохладно о во духа

истка во ду но о ильтра

      Внимание
• е применяйте орячую воду  температура которой  вы е  оС  во и бежание де орма ии 

и порчи ильтра.
е су ите на орячих поверхностях или над о нем  то может привести к воспламенению•

 

истка во духораспределительной аслонки

Во духораспределительную аслонку чистите осторожно  не прила ая и ли них усилий  иначе 
она может оторваться.
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Во можные неисправности
еред тем  как обратиться в Сервисный ентр по вопросу во ник ей неполадки в работе 

конди ионера  проверьте следующие во можные причины
ри нак О исание ри ины
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•  

•  лышны отрескивание и
о елкивание

Во вре унк ионировани конди ионера огут быт слышны отрески
вание и о елкивание. тот осторонний шу вы ван ере ада и те е
ратур и не на ител ны об е ны расширение те лооб енника.

•  О у а тс не ри тные
а ахи ри выходе во духа и
внутреннего блока

•  Мигание светодиода
унк ионировани

ри овторно вкл ении осле сбо итани установите сетевой выкл
ател в о и и светодиод унк ионировани на нет игат .

•  ндика и ожидани

ндика и ожидани отображаетс если конди ионер блокирует вы ол
нение режи а Охлаждени Обогрева в то вре когда остал ные
внутренние блоки работа т в режи е Обогрева Охлаждени . .е. инди
ка и ожидани отображаетс если ол овател ерекл ает конди ио
нер в режи ротиво оложный аданно у дл внутренних блоков.

•  осторонний вук в
выкл енно внутрен
не блоке ту ан или
холодный оток во духа

л редотвра ени асто асла или хладагента в выкл енно
внутренне блоке оток хладагента ротекает в не быстро и с высокой
скорост е и об сн тс шу ы. у ан вод ной ар на выходе и
блока ожет во никнут если остал ные блоки работа т в режи е
Обогрева а холодный во дух если в режи е Охлаждени .

ел ок ри вкл ении конди ионера об сн етс ерекл ение
расширител ного вентил осле ода и лектро итани .

ровер те не установлена ли рогра а Вкл ени или Выкл ени о
тай еру

•  онди ионер не вкл аетс бой ода и лектро итани .
етевой выкл ател рубил ник не установлен в о и и .
ерегорел редохранител .
работал ли авто ат выкл ател а иты.

Не отображаетс ли индика и ожидани ри одновре енно выборе не
сов ести ых режи ов Охлаждени и Обогрева

•  Недостато на сте ен
охлаждени и обогрева

Не аблокировано ли во духо аборное или во духорас ределител ное
отверстие
акрыты ли окна и двери

Не агр нен ли во душный ил тр
корост вентил тора установлена не на Ни ку
або ий режи установлен не на Вентил и
равил но ли адана те ературна уставка

е иркулиру ий в систе е конди ионировани во дух ожет вобрат в
себ а ах таба ного ды а ковров ебели одежды и т. .

В нижеследующих случаях не амедлительно остановите конди ионер  отключите е о рубильником от
лектропитания и обратитесь в сервисную службу.

нопки управления не работают по на начению.
В холодильном контуре присутствуют посторонние предметы или вода.

еисправность и бе действие устройства ащиты  приводящие к нево можности унк ионирования
блока.

ру ие не татные ситуа ии.

• 
• 
• 

•
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•  ел ок ри вкл ении
конди ионера

•  вто ати еское вкл ение
и выкл ение

лышен вук л ейс
жидкости

ри а уске конди ионера или его остановке а также и во вре работы
огут быт слышны характерные вуки вы ванные еретекание хлада

гента о труба или воды о дренажной линии. В те ение инут осле
а уска одобные вуки огут быт особенно гро ки и.
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Инструк ии по монтажу
В данно руководстве нево ожно олност о исат все детал ные особенности риобретенного Ва и оборудовани
о то у ри во никновении каких либо во росов обра айтес к регионал но у дистриб тору ко ании .

ля монтажа исполь уйте стандартные инструменты. Входящие в поставку принадлежности ука аны 
на упаковке. стальные принадлежности  инструменты и материалы под отовьте в соответствии с 
ре иональными требованиями исходя и  места установки и рекоменда ий прои водителя.

В       О    
       

С       
 С высоким содержанием в окружающем во духе солей прибрежные морские оны  серосодержащих 
а ов ре ионы с орячими минеральными источниками  которые мо ут привести к быстрой корро ии 

медных труб и припоя  а также с содержанием масел  жиров в т.ч. сма очно о масла  и пара.
 ядом с часто исполь уемыми ор аническими растворителями.
 С наличием побли ости оборудования  енерирующе о высокочастотное лектрома нитное и лучение 
то может привести к неправильной работе системы управления .

 ядом с дверями или окнами  соприкасающимися с наружным во духом высокой влажности 
во можно выпадение конденсата
 ядом с часто исполь уемыми а ро олями и распылителями.

Р   
одель a b c d e f g h i

AD052~162MSERA 420 892 370 850 185 640 90 760 152
AD182~242MSERA 420 1212 370 1170 185 960 90 1080 152

Внутренние блоки

асстояние от во духораспределительно о отверстия блока до пола должно быть не более м.
о и ия расположения внутренне о блока должна по волять распределение выходяще о 

во ду но о потока по всему помещению  а также по волять беспрепятственное отведение 
конденсата наружу и подсоединение труб хлада ента.

отолочная конструк ия должна обладать достаточной несущей способностью  чтобы 
выдержать вес внутренне о блока.

онтажную по и ию внутренне о блока нужно выбрать такую  чтобы можно было ле ко выполнить 
чере  отверстие в стене дания подключение к наружному блоку соединительных трубопроводов и 
лектрическо о кабеля  а также отвод конденсата по дренажной линии.

Соединительный трубопровод хлада ента  соединительный лектрический кабель и дренажная 
трубка должны быть как можно более короткими.

ри необходимости корректировки аправки хлада ента следует руководствоваться инструк иями 
по монтажу наружно о блока.

еобходимо проверить соединительный лане .
ель я распола ать под конди ионером лектрические приборы например  телеви ор  

инструменты  пианино  прои ведения искусства  устройства беспроводной свя и и дру ие енные 
предметы во и бежание во можно о попадания на них конденсата и  внутренне о блока. 
П    

еред тем как выполнить отверстие в стене  убедитесь в том  что в намеченной по и ии 
и рядом с нею не проходят какие либо коммуника ии или арматура.
Выполните в стене отверстие с неболь им уклоном вни  по направлению к наружной 
поверхности стены. клон по отно ению к ори онтальной поверхности должен быть 
не менее . ротяните соединительные трубы и кабели чере  стену  исполь уя 

В му ту приобретается отдельно . См. ис. .
одвесьте канальный блок к прочной ори онтальной поверхности. сли строительная конструк ия 

не будет обладать достаточной жесткостью  при работе конди ионера мо ут во никать повы енный 
ум  вибра ия  а также протечки конденсата.
рочно акрепите подве енный блок. ри необходимости и мените ормирование прокладки труб и 

кабелей. оммуника ионные линии должны проходить чере  стену бе  атруднений.

ис.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Инструк ии по монтажу

Варианты монтажа внутренне о блока

ро едура монтажа

анальные блоки данной серии в ависимости от расположения стороны абора во духа мо ут 
монтироваться двумя способами

. абор во духа с ади по умолчанию аводской вариант

. абор во духа сни у внутренний блок адаптируется под тот вариант монтажа на месте установки . 
См. нижеприведенные рисунки.

римечание
ри монтаже блока с абором во духа сни у уровень ума во время работы конди ионера будет вы е. 
сли свободное пространство по воляет  рекомендуется при аборе во духа сни у выбирать Вариант .

онтаж блока
В качестве подвесных стержней исполь уйте болты .
Выполнение потолочно о отверстия. еред тем как выре ать потолочное отверстие  проконсуль
тируйтесь со спе иалистами относительно особенностей строительной конструк ии помещения  де 
устанавливается конди ионер.
а. крепление потолочной конструк ии  для обеспечения ровной ори онтальной поверхности 
потолочной выемки и предотвращения вибра ии при работке блока требуется укрепление потолочной 
конструк ии.
. аметьте и вырежьте отверстие в подвесном потолке.

с. осле выполнения выемки укрепите сначала тор ы  а атем опорную раму потолочно о отверстия.
. осле подве ивания корпуса блока необходимо приступить к монтажу трубопроводов и 
лектропроводки. расса прокладки труб и кабелей и направление подвода их к корпусу блока должны 

быть определены еще до подве ивания блока на по и ии.
рокладка труб хлада ента  дренажной линии и кабелей выполняется до подве ивания блока 

на по и ии  особенно при наличии подвесно о потолка.

1.
2.

Сторона абора во духа

Сторона выхода во духа
абаритные монтажные ра меры

абор во духаВыход 
во духа

Отвод конденсата ере
дренажный насос Н В

Отвод конденсата са отеко
Н В

ренажные отверстия

абор во духа с ади абор во духа сни у Вариант абор во духа сни у Вариант 
абор во духа

Выход во духа
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Инструк ии по монтажу

М   
алю и во духо аборной ре етки должны

распола аться параллельно потоку во духа  
как пока ано на ис.  иначе конди ионер 
будет работать с повы енным уровнем ума.
М     

  
. Выпускной во духовод

Исполь уйте во духовод прямоу ольно о сечения  ра меры
которо о соответствуют ра мерам во духовыпускно о отвер
стия блока.
. аборный во духовод
аборный во духовод подсоединяется одним кон ом к 

во духо аборному отверстию внутренне о блока с помощью
иксаторов. ру ой коне  во духовода подсоединяется к

во духо аборной жалю ийной ре етке см. ис. .
. еплои оля ия во духоводов
ак аборный  так и выпускной во духоводы должны 

быть теплои олированы. Сначала установите на во духовод 
клеевые иксаторы  атем покройте во духовод теплои о
лирующим волокном  поверх которо о положите слой оль и.

ля крепления теплои оля ии исполь уйте ляпки клеевых
иксаторов. а ермети ируйте стыковые соединения клейкой

лентой и  оль и. См. ис. .

онтактные ра емы лектродви ателя вентилятора обо начены белым и красным ветом. Стандартно 
на аводе при подключении лектродви ателя вентилятора к лектрической коробке исполь уется ра ем 
бело о вета. ри исполь овании в конди ионере оп иональных лементов например  высоко ек
тивно о ильтра требующих енера ии вентилятором повы енно о статическо о давления  необходимо 
и менить вариант подключения вентилятора  исполь уя красный ра ем. См. нижеприведенную табли у.

иапа он свободно о напора а

Выбор скорости вентилятора при исполь овании ильтра повы енной ективности

тандартный свободный на ор Макс. свободный на ор

ис.

ис. 

онтажные и сервисные а оры одвесных болта М

гаек М
шайб М

Отрегулируйте гори онтал ный уровен рас оложени блока
ис ол у уровне ер. а ност уровней рас оложени то ек и
В блока должна составл т до . сли отвод конденсата
ред олагаетс со стороны то то ка должна быт ниже
то ки и наоборот.

ор ус лектри
еской коробки

ок досту а х

одве ивание блока к
потолочной конструк ии

Правильно Неправильно

абор во духа 

Во духо аборна
жал ийна решетка

аборный
во духовод Внутренний

блок

иксаторы

абор во духа 

О инкованный
во духовод е ло

и ол и
леевой
иксатор ол га

л ка клеевого
иксатора

лейка лента

тандартный аводской вариант одкл ени Высокона орное одкл ение

елтый

рный

иний

расный

елтый

Оранжев.

рный

иний

ле
кт
ри

ес
ка

ко
ро
бк
а

ле
кт
ри

ес
ка

ко
ро
бк
а

л.д
ви
га
те
л

ве
нт
ил

т.

л.д
ви
га
те
л

ве
нт
ил

т.елтый

рный

иний

расный

елтый

рный

иний

расный

ел
ый

ел
ый

ел
ый

ра
сн
ый
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Инструк ии по монтажу
онтаж дренажной линии

одсоединение дренажной трубки к внутреннему блоку

естирование отвода конденсата
еред проведением тестирования убедитесь в 

беспрепятственности протока воды и отсутствии 
протечек в местах соединений.

ро едура тестирования следующая
ере  водо аливное отверстие налейте в 

дренажный поддон около  мм воды.
Включите конди ионер и убедитесь в том  что 
он работает в режиме охлаждения. роверьте  
как отводится вода при работе конди ионера и 
отсутствуют ли протечки в местах соединений.

осле окончания тестирования акройте водо
аливное отверстие.

о расположение на блоке пока ано на рисунке 
справа.

 дренажному патрубку внутренне о блока необходимо подсоединить отре ок ибко о дренажно о
лан а дополнительная принадлежность  и жесткую В трубку  исполь уя для крепления 

обжимные хомуты. См. нижеследующие рисунки.
ля ерметично о и прочно о соединения трубок исполь уйте клейкий материал для жестко о В . 
роверьте ерметичность соединения.

В обя ательном порядке теплои олируйте дренажную линию  особенно проходящую внутри 
помещения  чтобы предотвратить обра ование конденсата. ерметично оберните теплои оля ией 

лан  вплоть до дренажно о отверстия внутренне о блока  не оставляя при том никаких а оров. 
а иксируйте теплои оля ию хомутом. бедитесь в отсутствии а оров.
ренажная линия должна иметь нисходящий уклон не менее чем  для предотвращения обрат

но о тока воды в конди ионер после е о остановки. то также необходимо для предотвращения 
растяжения дренажно о лан а или скопления воды в нем  иначе может во никнуть повы енный 

ум при работе конди ионера.
е прила айте чре мерных усилий при подсоединении дренажно о лан а и трубки  чтобы и бежать 

ра ермети а ии соединения. тклонение дренажной линии в сторону во можно не более  чем на 
 см. ля предотвращения про ибов дренажной трубки чере  каждые  см линии необходимо 

установить опорные трубные хомуты.
оне  дренажной трубки должен находится на расстоянии более  мм от емли или дна дренажной 

емкости. ель я опускать дренажную трубку в воду. ля непосредственно о отвода конденсата в 
канали а ию необходимо предусмотреть на дренажной линии обра ный си он  препятствующий 
проникновению неприятно о апаха чере  трубку в помещение.

.

.

.

.

.

.

Внутренний блок

ренажный атрубок
внутреннего блока

Обжи ной хо ут
Отре ок

дренажного
шланга естка В трубка

ле ий состав дл
жесткого В

О орные кронштейны ере
каждые с

клон

руба коллектор

клон

ри нали ии в систе е нескол ких блоков ис ол уйте трубный
коллектор дл отвода и него воды в канали а и .

.

.

Водо аливное отверстие. Открытие или акрытие
вы олн етс оворото крышки аглушки отверсти .
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Инструк ии по монтажу

 

AD052~092
MSERA

AD122~182
MSERA

AD242
MSERA

Ø9.52 Ø12.7 Ø15.88
Ø6.35 Ø6.35 Ø9.52

 

ип соединения труб

лина соединительно о реоно
провода и перепад высот 
См. прила аемое руководство по 
монтажу наружных блоков.

атериал и спе и ика ия труб 
см. табли у
ри обре ке и ра валь овке труб 

следует исполь овать спе иальные
инструменты  предна наченные для 
систем с хлада ентом .

ополнительная аправка хлада ента
ополнительное количество хлада ента  необходимое для аправки соединительно о тру

бопровода  выполняется с помощью манометрическо о коллектора  по воляюще о аправить точ
ное количество хлада ента в систему. едостаток или и быток реона в системе может привести  
к выходу компрессора и  строя.

Соединение труб межблочной реоновой ма истрали следует осуществлять мя ким припоем  и 
обя ательно под а отом.

бре ка и ра валь овка

Вакуумирование

ткрытие вентилей

бре ку и ра валь овку труб необходимо выполнять в соответствии с общепринятыми для 
систем конди ионирования правилами  если труба сли ком длинная или повреждено 
валь ованное соединение. 

Вакуумирование реонопровода выполняется от стопорно о вентиля наружно о блока до 
каждо о внутренне о блока. Вентили должны быть акрыты  чтобы не допустить вакуа ию 
хлада ента и  системы наружно о блока. ля про едуры вакуумирования исполь уйте вакуумный 
насос с обратным клапаном  что необходимо для предотвращения перетекания масла насоса в 
холодильный контур при отключении питания. 

ткройте все вентили наружных блоков.  Стопорный вентиль линии уравнивания масла 
должен быть полностью акрыт  если в систему входит только один наружный блок. 

роверка на утечки
роверьте трубные соединения и вентили на утечки хлада ента с помощью течеискателя или 

мыльно о раствора.

одключение лектрических кабелей к клеммам

равильно

абельный 
ажим

одключение 
кру лой клеммы

. одключение с помощью кру лой клеммы
С помощью отвертки вывинтите клеммный винт контакта на клеммной колодке. 

асположите кабель с кру лой клеммой на контакте клеммной колодки и плотно атяните 
отверткой клеммный винт смотри рисунок .
. одключение кабеля к контактам клеммной колодки
слабьте контакты клеммной панели и вставьте коне  кабеля в контактный блок  

а атем а иксируйте контакт. 
емно о потяните кабель  чтобы убедиться в е о прочной икса ии.
. икса ия кабельным ажимом
ропустив соединительный кабель чере  

и оля ионную му ту  акрепите ее кабельным 
ажимом  как пока ано на рисунке.

еправильно

онтактная
колодка

одель блока

а овая
идкостная

иаметр
труб мм

атериал
труб

едная бес овная труба деоксидированная 
ос ором 2  
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лектромонтаж

Схема подключения к 
источнику питания

• Внутренние и наружные блоки должны подключаться к отдельным источникам питания. ри том все
внутренние блоки мо ут быть подключены к одному источнику питания  мощность последне о 
должна соответствовать расчетной на ру ке.
В епи внутренних и наружных блоков необходимо установить автоматический выключатель с ащитой
от токовых утечек и автоматический выключатель ащиты от токовых пере ру ок.

редупреждение

Внимание

• 

•
 

• 

• Следует исполь овать только медные провода. В силовом контуре необходимо предусмотреть 
автоматический выключатель с ащитой от токовых утечек. В противном случае имеется риск 
поражения лектрическим током.

одключение должно выполняться по схеме ве да  .  контакту  подключается а а  к 
контакту   ноль нейтраль  к контакту        а емление.

ри подключении дополнительно о на ревателя особенно важно соблюдать правильное лектро
подключение  в противном случае корпус может ока аться под напряжением. сли силовой кабель 
поврежден  е о во и бежание поражения током  необходимо аменить. ту работу имеет право 
выполнять прои водитель  спе иалисты автори ованной сервисной службы  либо иное автори о
ванное ли о.

лектроподключение внутренних блоков должно выполняться в соответствии с инструк ией по 
установке внутренних блоков.

абели не должны соприкасаться с высокотемпературными участками реонопровода во 
и бежание повреждения и оля ии и  как следствие  несчастных случаев.

осле подключения проводов к контактам на клеммной колодке кабели необходимо обра но
и о нуть и акрепить на колодке кабельным ажимом поверх и оля ии. 

роводка пульта управления и трубопровод хлада ента мо ут быть расположены и акреплены вместе.
итание может быть подано после авер ения работ по монтажу. юбые работы по техническому 

обслуживанию оборудования допустимы только после отключения лектропитания.
тверстия для прокладки кабелей должны быть а ермети ированы во и бежание обра ования 

конденсата.
Силовой и коммуника ионный кабели должны прокладываться отдельно  не допускается исполь о
вать для них один мно опроводной кабель. абели приобретаются ака чиком самостоятельно  
рекомендуемый силовой кабель  . .  мм2  рекомендуемый коммуника ионный кабель  

. . мм  кранированный .
а аводе блок оснащается контактной линией  мм  предна наченной для подключения

блоков распределителей и лектрической панели блока. орядок подключения отображен на схеме.

•
 

.

 

• 

• 
•
 

.

• 
•
 
• 

•

 

лектромонтажные работы должны выполняться только квали и ированными спе иалистами
лектриками при соблюдении общих и местных правил техники бе опасности  установленных при 

проведении лектромонтажных работ  а также инструк ий данно о руководства. борудование 
должно подключаться к отдельному контуру сетево о лектропитания. едостаточная мощность 
источника питания и некорректный лектромонтаж мо ут явиться причиной пожара или поражения 
лектрическим током.

Исполь уйте кабели ука анно о в спе и ика ии сечения и типа. бедитесь в надежности всех 
лектроподключений  плотности клеммных контактов и отсутствии натяжения кабелей. 
еправильный лектромонтаж может привести к пере реву и во оранию оборудования.
редусмотрите наличие а емляюще о провода. а емляющий провод не должен подключаться к
реоновым  дренажным трубопроводам  теле онным кабелям и молниеотводам. есоблюдение 

то о требования может привести к поражению лектрическим током  во оранию.

аружный блок аружный блок аружный блок 

втомат ащиты от 
токовых пере ру ок

втомат ащиты от 
токовых пере ру ок

втомат ащиты от 
токовых пере ру ок

втомат ащиты от 
токовых пере ру ок

втомат ащиты от 
токовых пере ру ок

втомат ащиты от 
токовых пере ру ок

•

Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок 

араметры лектропитания
 В  

араметры лектропитания
 В  

араметры лектропитания
 В  

араметры лектропитания
  В  

араметры лектропитания
  В  

араметры лектропитания
  В  
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Схема подключения коммуника ионно о кабеля

.

PQAB C

4 5 1 2 3

4 5 1 2 3

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

4 5 1 2 3 4 5 1 2 34 5 1 2 34 5 1 2 34 5 1 2 3

4 5 1 2 3

4 5 1 2 3

4 5 1 2 3

4 5 1 2 3

4 5 1 2 3

4 5 1 2 3

4 5 1 2 3

4 5 1 2 3

.

A

1

B

2

C

3

Q

4

P

5

аружный блок аружный блок аружный блок 

Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок 

Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок 

Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок 

Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок 

олюсной коммуника ионный кабель
между наружными блоками

оммуника ионный кабель
между наружными и внутренними блоками

олюсной кабель проводно о
пульта управления

роводной
пульт 

роводной
пульт 

роводной
пульт 

роводной
пульт 

роводной
пульт 

роводной
пульт 

роводной
пульт 

роводной
пульт 

роводной
пульт 

роводной
пульт 

роводной
пульт 

роводной
пульт 

роводной
пульт 

роводной
пульт 

роводной
пульт 

роводной
пульт 

аружные блоки соединяются между собой параллельно посредством х жильно о краниро
ванно о полюсно о кабеля.
Соединение ведуще о блока  ентрально о пульта управления и всех  внутренних блоков
выполняется также параллельно  но посредством х жильно о кранированно о кабеля.

одключение проводно о пульта управления к внутренним блокам может выполняться мя 
способами

.  пульт  несколько внутренних блоков рупповое управление  один проводной пульт управляет 
руппой  об единяющей от  до  внутренних блоков. а схеме пока ано  что по тому способу 

подключены блоки . лок  который непосредственно подсоединен к пульту управления  является 
ведущим внутренним блоком в руппе проводно о пульта  а все остальные  ведомыми. роводной 
пульт и ведущий блок соединяются х жильным полюсным кабелем  соединение внутренних блоков 
между собой и ведущим блоком выполняется х жильным полюсным кабелем. переключатель 

 на плате ведуще о блока устанавливается в положение  а переключатели  на платах 
ведомых блоков  в положение    и так далее описание выставления кода  приводится на 
страни е 
В.  пульт   внутренний блок. тим способом на примере схемы подключены блоки . аждый 
внутренний блок соединяется с проводным пультом с помощью х жильно о полюсно о кабеля.
С.  пульта   внутренний блок. о тому способу выполнено подключение блока . 

юбой и  двух пультов может быть на начен ведущим  при том дру ой пульт будет 
ведомым. Ведущий и ведомый пульты  а также ведущий пульт и внутренний блок 
соединяются с помощью х жильно о полюсно о кабеля.

роводной
пульт 



20

лектромонтаж
Силовой кабель внутренних блоков  коммуника ионный кабель между наружным и 
внутренним блоками и между внутренними блоками

• Силовой и коммуника ионный кабели должны быть надежно а иксированы.
сли силовой кабель превы ает допустимую длину  е о сечение должно быть соответственно 

увеличено.
аждый внутренний блок должен быть корректно и надежно а емлен.
кранирующие слои коммуника ионных кабелей внутренних и наружных блоков должны соединяться

вместе и а емляться в единой точке со стороны коммуника ионных кабелей наружных блоков.
бщая длина коммуника ионно о кабеля не должна превы ать  м.

.
• 

• 
• 

• 

 но 

 но  но 

 но 

кранирующий слой коммуника ионно о кабеля проводно о контроллера должен а емляться в 
одной точке.

бщая длина коммуника ионно о кабеля не должна превы ать  м.

                 

 
 

 
   

 

  

  

   2 20 20
  но .

 но  .
 но    

оммуника ионный кабель проводно о пульта

Сечение межблоч
но о кабеля

ар. Вн. 
блоки 
мм2)

Сум
марный
ток внут
ренних блоков

арактерис
тики Сечение

силово о
кабеля

мм2 )

лина
кабеля

м

оминал
ра мыка
теля епи

оминал автоматическо
о выключателя остаточ

но о тока 
ок утечки на емлю м
Время срабатывания 

сек
 м  менее сек
 м  менее сек
 м  менее сек

 м  менее сек

жильный
кранированный

кабель
   мм2

Вн. Вн. 
блоки 
мм2)

 лина кабеля м Спе и ика ия кабеля  лина кабеля м Спе и ика ия кабеля

кранированный   мм2

кранированный   мм2

кранированный   мм2

кранированный  .  мм2

кранированный   мм2
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П   
ставки переключателя  по воляют адать рупповой адрес в составе руппы проводно о

пульта управления  и прои водительность ведуще о и ведомых внутренних блоков.
осредством переключателя  присваивается адрес внутренне о блока сочетание исходно о

коммуника ионно о адреса и адреса ентрали ованно о управления .
переключатель  предна начен для адействования ключ карты и унк ии блокировки .

 ставки переключателя 

римечание   .   л.с.
  . В каждую руппу проводно о пульта управления может входить до  ультратонких 
  канальных внутренних блоков

ежим
работы  ото
бражаемый
на дисплее

пров. пульта

1

 
 

[2]

1
1
1 1

1
1 1
1 1
1 1 1

 
 
 

.
1 .

1 .
1 1 .

1 .
1 1 .
1 1 .
1 1 1 .

1 .
1 1 .
1 1 .
1 1 1 .
1 1 .
1 1 1 .
1 1 1 .
1 1 1 1 .

ставки микровыключателей

переключатель установлен в положение перемычка амкнута  если адано начение  и
в положение  перемычка ра омкнута  если адано начение .
В табли е приводятся аданные по умолчанию настройки.

•

•

рупповой
адрес вн.

блока 
в составе 

руппы пров. 
пульта 

управления
римечание

рои во
дительность
внутренне о

блока 

рупповой адрес внутренне о блока 

рои водительность внутренне о блока 

 ведущий блок  по умолчанию
 ведомый блок
 ведомый блок
 ведомый блок

 

 ведомый блок
 

 ведомый блок
 ведомый блок
 ведомый блок

 Вентиля ия хлаждение . су ение

втоматический   Вентиля ия  
хлаждение  су ение  бо рев
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римечание 
учной режим адреса ии с помощью переключателей исполь уется при подключении пульта
ентрально о управления  лю а или системы учета потребления.
дрес ентрально о пульта  коммуника ионный адрес   или  .

 адрес ентрально о пульта  коммуника ионный адрес    коммуника ионный адрес.
 адрес ентрально о пульта  коммуника ионный адрес   при исполь овании

ентрально о пульта управления и в случае подключения более  внутренних блоков .
В случае исполь ования  рекомендуется адействовать ручной режим адреса ии.

становите  в положение    в положение     
  и  выставляются в соответствие с актическими адресами блоков.

унк ия адреса ии  проводно о пульта управления для ультратонких блоков не адействована.

•

ежим
адреса ии

ежим адреса ии
втоматический режим адреса ии  по умолчанию
адание адреса с помощью настроек переключателя

 
~ 

 

дрес внутрен.
блока

дрес ентрали
ованно о управ

ления
 

по умолчанию
 

по умолчанию

… … … … … … … … …

… … … … … … … … …

ежим 
управления  

Индивидуальное управление
рупповое управление

ассивный
контакт  
устройство ст. 
проиводителя

бычно пассивный контакт отключен  и спаренный режим 
для блока с полным теплообменом не адействован

ассивный контакт включен  спаренный режим для 
блока с полным теплообменом адействован.

Выбор режима
приоритета
вн. блока 

бычный по умолчанию
Высокий приоритет елевая степень пере рева  в 
диапа он  оС будет умень ена на  оС   

ерепад  м
между вн. и нар.
блоками 

бычный 

оль ой перепад

ктива ия унк ии блокировки    по умолчанию деактивирована
ажмите на кнопку   ра  с пульта дистан ионно о управления в течение  секунд  
кратный вуковой си нал о начает  что унк ия адействована.

Снова нажмите на кнопку   ра  в течение  секунд  кратный вуковой си нал 
о начает  что унк ия отключена.

адание
адреса вн.

блока и
адреса
ентрали
ованно о

управления
посредст
вом 

переключа
теля

см. примеча
ние

•

•

 ставки переключателя 

В  ставки переключателя 
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он и урирование проводно о пульта управления 

а начение переключателей

римечание  положение   перемычка амкнута  положение  перемычка ра омкнута.

тличие унк иональных во можностей ведуще о и ведомо о 
проводных пультов управления

Статус писание унк ий о умолчанию римечание

SW1
Ведомый проводной пульт
Ведущий проводной пульт

SW2
бычный проводной пульт
овый проводной пульт  только

режимы охл.  обо рева и вентиля ии 

SW3
Индика . наружной температуры

тсутствие индика ии 
наружной температуры

SW4
тключение блокировки  оС
адействование блокировки  С

SW5

Сбор наружной температуры
проводно о пульта
Сбор наружной температуры
платы
Сохр. в памяти при сбое  отключено
Сохр. в памяти при сбое  адейств.

SW7
атчик темп.  подключен  В положение  

может быть установ
лен только один и
двух переключате
лей   или  

атчик темп.  отключен
атчик темп.  подключен

атчик темп.  отключен

стройство Ведущий пульт Ведомый проводной пульт управления

унк ии Все унк ии
Вкл. Выкл  адание режимов работы  скорости вентилятора  
уставки температуры  режима .
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естирование и выявление 
неисправностей

редпусковые проверки

робный апуск

Выявление и устранение неисправностей

• еред апуском проверьте сопротивление и оля ии   а емление  между а ой  нейтралью
а емлением и т.д. В ме омметром  удостоверьтесь  что сопротивление превы ает  м.

В случае  если сопротивление ниже м  блок адействовать нель я.
одайте питание на наружные блоки а  часов до адействования системы для апитывания

на ревателя картера и  соответственно  ащиты компрессора от идравлическо о удара при апуске.
В елях обеспечения беспроблемно о отвода конденсата монтаж дренажной линии должен
осуществляться в стро ом соответствии с инструк ией. В противном случае во можны протечки
конденсата. В обя ательном порядке должна быть предусмотрена теплои оля ия линии  особенно
той ее части  которая проходит внутри помещения.

бедитесь в правильном подключении дренажно о лан а  он должен распола аться ниже  чем
по и ия е о подсоединения к блоку. ренажная линия должна прокладываться с неболь им
уклоном вни  при отсутствии под емов или петель.

• . 

робный апуск должен осуществляться спе иалистами монтажной ор ани а ии в соответствии с
инструк иями. бедитесь в нормальном унк ионировании блоков и татном ре улировании темпера
туры. сли блок не апускается и а актической комнатной температуры  адействуйте е о в 
принудительном режиме. унк ия не предусмотрена для исполнения с дистан ионным управлением.

адайте с помощью проводно о пульта режим охлаждения  на рева  нажимайте на кнопку 
Вкл Выкл  в течение  секунд  чтобы адействовать принудительный режим охлаждения  на рева.
овторное нажатие на кнопку по воляет выйти и  принудительно о режима работы и отключить блок.

.

•

 

.

ри во никновении сбоя в работе см. апрос аписей о неисправностях внутренних блоков  
на предыдущей страни е  о ибка может быть иденти и ирована по коду  отображаемому на
дисплее проводно о пульта  или числу ми аний светодиода  на плате внутренне о блока
светодиода  панели И приемника пульта .
В табли е приведены коды о ибок внутренне о блока

2

4

од о ибки .

достоверьтесь  что напряжение сети соответствует требованиям.
роверьте трубные соединения на предмет утечек.
роверьте корректность подключения линии питания  а также внутренне о и наружно о блоков.
ри подключении кабелей соблюдайте соответствие нумера ии клемм и ветовой маркировки проводов.
достоверьтесь  что монтажная по и ия соответствует требованиям.
роверьте на предмет отсутствия аномально о ума.
достоверьтесь  что соединительные участки трубопровода хлада ента теплои олированы.
достоверьтесь  что все соединения выполнены правильно и надежно а иксированы.
роверьте  что конденсат и  дренажно о поддона отводится беспрепятственно.
достоверьтесь  что внутренние блоки установлены надежно и правильно.

ока ания
дисплея провод.

пульта управления
О исание неис равности

исло ми аний 
плата В .  индика

тора таймера пульт 
Ошибка дат ика те ературы наружного во духа
Ошибка дат ика те ературы реоно ровода внутреннего блока

оответству а неис равност наружного блока

ублирование адреса внутреннего блока
Ошибка о лавкового выкл ател внутреннего блока

Ошибка латы внутреннего блока
Ошибка св и ежду наружны и внутренни блоко
Ошибка св и ежду внутренни блоко и роводны
ул то у равлени

Ошибка дат ика те ературы реоно ровода внутреннего блока
Ошибка дат ика те ературы с двойны увствител ны ле енто

ублирование адреса ентрали ованного у равлени


