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1 Характеристики

тренний б койлы -AT к типа F
 Вну Фан FWR Бло • Для настенной или потолочной установки: идеально подходит 
для помещений без подвесных потолков

• До 70% экономии энергии при использовании мотора BLDC по 
сравнению с традиционными решениями

• Мгновенная реакция на изменения температуры и 
относительной влажности

• Низкий уровень шума при работе

• Очень гибкие решения: различные типоразмеры, схемы 
расположения труб и соединительные вентили

• Для монтажа требуется очень мало места
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2 Технические характеристики
 Примечания

 (1) Охлаждение: 2-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C

 (2) Отопление: 2-трубн.: температура воздуха 20°C сух.т.; температура воды на входе 50°C; расход воды как и при охлаждении

 (3) Расход воздуха при 0 Па ВСД

 (4) Значения потока воды и перепада давления воды приведены для максимальной скорости

 (5) Потребление электроэнергии для сервоклапана составляет 5 Вт (пиковое). Это относится только к открытию.

2-1 Технические параметры FWR02AT FWR03AT FWR06AT FWR08AT

Холодопроизводите
льность

Общая 
производительнос
ть

Мин. кВт 0,61 (1) 0,88 (1) 1,19 (1) 1,79 (1)

Макс. кВт 2,64 (1) 4,96 (1) 6,32 (1) 10,08 (1)

Ощутимая 
производительнос
ть

Мин. кВт 0,41 (1) 0,58 (1) 0,79 (1) 1,20 (1)

Макс. кВт 1,95 (1) 3,60 (1) 4,80 (1) 7,43 (1)

Теплопроизводитель
ность

2-трубн. Мин. кВт 0,69 (2) 0,95 (2) 1,29 (2) 1,92 (2)

Макс. кВт 3,47 (2) 6,40 (2) 7,51 (2) 11,18 (2)

Входная мощность Мин. W 2,2 3,4 4,2

Макс. W 57,4 82,7 101,4 147

Корпус Цвет Пластик и металл RAL9010

Материал Пластик + листовой металл

Размеры Блок Высота мм 564

Ширина мм 774 987 1.194 1.404

Глубина мм 226 251

Вес Блок кг 21 27 33 44

Теплообменник Ряды Количество 3

Ступени Количество 10 12

Шаг ребер мм 1,6 2,1

Лицевая сторона м 0,086 0,138 0,191 0,292

Объем воды л 0,7 1 1,4 2,1

Поток воды Охлаждение л/ч 454 (4) 853 (4) 1.084 (4) 1.728 (4)

Отопление л/ч 454 (4) 853 (4) 1.084 (4) 1.728 (4)

Уменьшение 
давления воды

Охлаждение кПа 20 (4) 29 (4) 24 (4) 25 (4)

Отопление кПа 16 (4) 23 (4) 19 (4) 20 (4)

Вентилятор Тип Центробежный многолопастный, двустороннего всасывания

Количество 1 2

Расход воздуха Макс. м3/ч 560 (3) 900 (3) 1.200 (3) 1.660 (3)

Мин. м3/ч 70 (3) 95 (3) 130 (3) 200 (3)

Двигатель 
вентилятора

Model Ротор с постоянными магнитами, изоляция класса F, электронная защита от перегрузки

Уровень звуковой 
мощности

Макс. дБ(A) 62 70 64 71

Мин. дБ(A) 28

Изоляционный материал Класс 1 самозатухающийся

Виброизоляция Резиновое кольцо для двигателя вентилятора

2-2 Электрические параметры FWR02AT FWR03AT FWR06AT FWR08AT

Входной ток Макс. A 0,50 0,72 0,88 1,27

Мин. A 0,05 0,07 0,09

Электропитание Фаза 1~

Частота Гц 50

Напряжение V 230

Требуемое сечение провода мм2 1

Требуемые предохранители A 1 2
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4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы производительности по охлаждению - 2-трубная установка
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4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы производительности по охлаждению - 2-трубная установка
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4 Таблицы производительности
4 - 2 Таблицы производительности по обогреву - 2-трубная установка
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4 Таблицы производительности
4 - 2 Таблицы производительности по обогреву - 2-трубная установка
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5 Размерные чертежи
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5 Размерные чертежи
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6 Данные об уровне шума
6 - 1 Данные об уровне шума - 2-трубная установка
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7 Характеристика гидравлической системы
7 - 1 Кривая падения давления воды, испаритель - охлаждение, 2-трубная 
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7 Характеристика гидравлической системы
7 - 2 Кривая падения давления воды, испаритель - обогрев, 2-трубная 
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Данные продукты не входят в объем
программы сертификации Eurovent
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Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не
является предложением, обязательным для выполнения
компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено
компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она
располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию
относительно полноты, точности, надежности или соответствия
конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг,
представленных в нем. Технические характеристики могут быть
изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin
Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые
или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле,
вытекающие из прямого или косвенного использования и/или
трактовки данного буклета. На все содержание распространяется
авторское право Daikin Europe N.V.

BARCODE Daikin products are distributed by:
 

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
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