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1 Характеристики

gle Unit ystems
 Sin Hydronic S EWLD-J-SS • Компактный дизайн упрощает операции установки внутри 
помещений или модернизации оборудования

• Одновинтовой компрессор с плавной регулировкой 
производительности

• Высокая эффективность при полной и частичной нагрузке

• Температура охлажденной воды до -10°С для стандартных 
блоков

• Оптимизирован для работы с хладагентом R-134a

• Контроллер MicroTech III с превосходной логикой управления и 
удобным интерфейсом
• Hydronic Systems • Single Unit
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2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры
EWLD1 10J-

SS
EWLD130J -

SS
EWLD1 45J-

SS
EWLD165 J-

SS
EWLD 195J-

SS
EWLD23 5J-

SS
EWLD265J-

SS
EWLD29 0J-

SS
Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 109 (1) 127 (1) 143 (1) 164 (1) 191 (1) 236 (1) 264 (1) 285 (1)

Регулирование 
мощности

Способ Бесступенч.
Минимальная мощность % 25 12,5

Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 31,1 (1) 38,2 (1) 43,8 (1) 50,4 (1) 56,0 (1) 65,9 (1) 75,3 (1) 87,5 (1)
EER 3,52 (1) 3,33 (1) 3,25 (1) 3,41 (1) 3,59 (1) 3,51 (1) 3,26 (1)
Корпус Colour Слоновая кость_

Материал Оцинкованный и покрашенный стальной лист
Размеры Блок Высота мм 1.020 2.000

Ширина мм 913
Глубина мм 2.684

Вес Блок кг 1.124 1.141 1.237 1.263 1.305 1.489 2.474
Эксплуатационный вес кг 1.138 1.159 1.253 1.281 1.327 1.518 2.505

Водяной 
теплообменник - 
испаритель

Тип Паяный пластинчатый, один на контур
Объем воды л 14 18 14 17 20 26 29
Расход воды Ном. л/сек 5,24 6,10 6,84 7,84 9,16 11,32 12,65 13,68
Спад 
номинального 
давления воды

Охлаж
дение

Итого кПа 14 12 36 34 32 25 31 36

Изоляционный материал Закрытая пора
Уровень  звуковой 
мощности

Охлаждение Ном. дБ(A) 88,6 (2) 87,2 (2) 92,4 (2)

Уровень  звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБ(A) 71,4 (2) 70,0 (2) 74,4 (2)

Компрессор Type Одновинтовой компрессор
Количество_ 1 2
Масло Объем заправки л 13 16 26

Рабочий диапазон Испаритель Охлаж
дение

Мин. °CDB -10
Макс. °CDB 15

Конденсатор Охлаж
дение

Мин. °CDB 25
Макс. °CDB 60

Хладагент Тип R-134a
Контуры Количество 1 2

Подсоединения труб Жидкостная магистраль дюйм 1"3/8
Газовая магистраль дюйм 2"1/8
Evaporator water inlet/outlet (OD) 3"

Защитные 
устройства

Оборудование 01 Высокое давление нагнетания (реле давления)
02 Высокое давление нагнетания (датчик давления)
03 Низкое давление всасывания (датчик давления)
04 Защита двигателя компрессора
05 Высокая температура нагнетания
06 Низкое давление масла
07 Соотношение для низкого давления
08 Сильное падение давления масла в фильтре
09 Фазоиндикатор
10 Кнопка аварийного останова
11 Контроллер защиты от замерзания воды

2-2 Технические параметры
EWLD3 10J-

SS
EWLD330J -

SS
EWLD3 60J-

SS
EWLD390 J-

SS
EWLD 430J-

SS
EWLD47 0J-

SS
EWLD500J-

SS
EWLD53 0J-

SS
Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 306 (1) 327 (1) 355 (1) 382 (1) 427 (1) 473 (1) 501 (1) 528 (1)

Регулирование 
мощности

Способ Бесступенч.
Минимальная мощность % 12,5

Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 94,0 (1) 100 (1) 106 (1) 112 (1) 122 (1) 131 (1) 141 (1) 150 (1)
EER 3,26 (1) 3,34 (1) 3,42 (1) 3,51 (1) 3,60 (1) 3,56 (1) 3,52 (1)
Корпус Colour Слоновая кость_

Материал Оцинкованный и покрашенный стальной лист
• Hydronic Systems • Single Unit 3
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2 Технические характеристики
Размеры Блок Высота мм 2.000
Ширина мм 913
Глубина мм 2.684

Вес Блок кг 2.500 2.526 2.568 2.611 2.795 2.979
Эксплуатационный вес кг 2.533 2.562 2.608 2.655 2.845 3.036

Водяной 
теплообменник - 
испаритель

Тип Паяный пластинчатый, один на контур
Объем воды л 31 33 37 41 46 52
Расход воды Ном. л/сек 14,68 15,69 17,00 18,32 20,47 22,63 23,97 25,30
Спад 
номинального 
давления воды

Охлаж
дение

Итого кПа 36 34 32 25 31

Изоляционный материал Закрытая пора
Уровень  звуковой 
мощности

Охлаждение Ном. дБ (A) 92,4 (2) 91,8 (2) 91,0 (2)

Уровень  звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБ (A) 74,4 (2) 73,8 (2) 73,0 (2)

Компрессор Type Одновинтовой компрессор
Количество_ 2
Масло Объем заправки л 26 74 76

Рабочий диапазон Испаритель Охлаж
дение

Мин. °CDB -10
Макс . °CDB 15

Конденсатор Охлаж
дение

Мин. °CDB 25
Макс . °CDB 60

Хладагент Тип R-134a
Контуры Количество 2

Подсоединения труб Жидкостная магистраль дюйм 1"3/8
Газовая магистраль дюйм 2"1/8
Evaporator water inlet/outlet (OD) 3"

Защитные 
устройства

Оборудование 01 Высокое давление нагнетания (реле давления)
02 Высокое давление нагнетания (датчик давления)
03 Низкое давление всасывания (датчик давления)
04 Защита двигателя компрессора
05 Высокая температура нагнетания
06 Низкое давление масла
07 Соотношение для низкого давления
08 Сильное падение давления масла в фильтре
09 Фазоиндикатор
10 Кнопка аварийного останова
11 Контроллер защиты от замерзания воды

2-3 Электрические параметры
EWLD 110J-

SS
EWLD130 J-

SS
EWLD 145J-

SS
EWLD16 5J-

SS
EWLD195J-

SS
EWLD23 5J-

SS
EWLD265J -

SS
EWLD2 90J-

SS
Компрессор Фаза 3

Напряжение V 400
Диапазон 
напряжений

Мин. % -10
Макс . % 10

Максимальный рабочий ток A 80 96 107 121 145 161 182 107
Способ запуска Тройниковое соединение - Delta

Электропитание Фаза 3~
Частота Гц 50
Voltage V 400
Диапазон 
напряжений

Мин. % -10
Макс . % 10

Блок Максимальный стартовый ток A 151 195 288 281
Номинальный 
рабочий ток

Охлаждение A 45 (6) 54 (6) 74 (6) 83 (6) 91 (6) 108 (6) 123 (6) 147 (6)

Максимальный рабочий ток A 80 96 107 121 145 161 182 214
Макс. ток блока для размеров 
проводов

A 88 106 118 133 160 177 200 235

2-2 Технические параметры
EWLD 310J-

SS
EWLD330 J-

SS
EWLD 360J-

SS
EWLD39 0J-

SS
EWLD430J-

SS
EWLD47 0J-

SS
EWLD500J -

SS
EWLD5 30J-

SS
• Hydronic Systems • Single Unit
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2 Технические характеристики
 Примечания

 (1) Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7&#x2103;; темп. насыщения нагнетаемых  паров 45°C, работа 
блока при полной нагрузке
 (2) Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12&#x2103;; температура воды испарителя на выходе 7°;C; насыщенная темп. на выходе 45&#x2103;; 
работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744
 (3) Блоки поставляются с  зарядом азота 2 бар
 (4) Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть  в пределах ± 3%.
 (5) Максимальный стартовый ток: стартовый ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75 % максимальной нагрузки
 (6) Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7&#x2103;; температура насыщения 
нагнетаемых паров 45°C
 (7) Максимальный рабочий ток основан на макс . потребляемом токе компрессора в своей области
 (8) Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.
 (9) Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1

2-4 Электрические параметры
EWLD3 10J-

SS
EWLD330J -

SS
EWLD3 60J-

SS
EWLD390 J-

SS
EWLD 430J-

SS
EWLD47 0J-

SS
EWLD500J-

SS
EWLD53 0J-

SS
Компрессор Фаза 3

Напряжение V 400
Диапазон 
напряжений

Мин. % -10
Макс. % 10

Максимальный рабочий ток A 107 121 145 161 182
Способ запуска Тройниковое соединение - Delta

Электропитание Фаза 3~
Частота Гц 50
Voltage V 400
Диапазон 
напряжений

Мин. % -10
Макс. % 10

Блок Максимальный стартовый ток A 292 311 404 417 434
Номинальный 
рабочий ток

Охлаждение A 156 (6) 166 (6) 174 (6) 182 (6) 199 (6) 216 (6) 231 (6) 246 (6)

Максимальный рабочий ток A 228 242 266 290 306 322 343 364
Макс. ток блока для размеров 
проводов

A 251 266 293 319 337 354 377 400,4
• Hydronic Systems • Single Unit 5



• Single Unit • Охладитель без  конденсатора • EWLD-J-SS

1
3

6

3 Характеристики и преимущества

3 - 1 Характеристики и преимущества
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3 Характеристики и преимущества

3 - 1 Характеристики и преимущества
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6 Таблицы производительности

6 - 1 Условные обозначения таблицы производительностей
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6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы холодопроизводительности
EWLD110-330J-SS

SRC_1-2_Rev.01_2_(1_2)

Tc: Condensing temperature; Twe: Evaporator leaving water temperature ( t 5°C);
CC: Cooling capacity; PI: Power input; qwe: Fluid flow rate at evaporator; dpwe: Fluid pressure drop at evaporator 

Tc

Twe
5 7 9 11 13

CC PI qwe dpwe CC PI qwe dpwe CC PI qwe dpwe CC PI qwe dpwe CC PI qwe dpwe
Size kW kW l/s kPa kW kW l/s kPa kW kW l/s kPa kW kW l/s kPa kW kW l/s kPa

110

30 116 23.3 5.60 15 124 23.8 5.90 17 133 24.3 6.30 19 141 24.8 6.80 22 150 25.4 7.20 24
35 112 25.6 5.30 14 120 26.1 5.70 16 128 26.6 6.10 18 136 27.1 6.50 20 145 27.7 6.90 23
40 107 28.1 5.10 13 115 28.6 5.50 15 123 29.1 5.90 17 131 29.7 6.30 19 139 30.2 6.70 21
45 102 30.9 4.90 12 109 31.4 5.20 14 117 31.9 5.60 15 125 32.5 6.00 18 134 33.0 6.40 20
50 96.3 34 4.60 11 104 34.5 5.00 12 111 35.0 5.30 14 119 35.5 5.70 16 128 36.1 6.10 18
55 90.6 37.4 4.30 10 97.7 37.8 4.70 11 105 38.4 5.00 13 113 38.9 5.40 15 121 39.4 5.80 16

130

30 135 28.6 6.50 14 145 29.2 6.90 16 155 29.8 7.40 18 165 30.6 7.90 20 176 31.2 8.40 23
35 130 31.4 6.20 13 140 32.0 6.70 15 149 32.7 7.20 17 159 33.3 7.60 19 170 34.1 8.10 22
40 124 34.5 5.90 12 134 35.2 6.40 14 143 35.8 6.90 16 153 36.5 7.30 18 163 37.2 7.80 20
45 118 38.0 5.70 11 127 38.6 6.10 13 137 39.2 6.50 15 146 39.9 7.00 16 157 40.6 7.50 19
50 112 41.7 5.30 10 121 42.4 5.80 12 130 43.0 6.20 13 139 43.6 6.70 15 149 44.3 7.20 17
55 105 45.9 5.00 9 114 46.4 5.40 10 122 47.1 5.90 12 132 47.7 6.30 14 141 48.4 6.80 15

145

30 150 32.6 7.20 43 159 33.2 7.60 48 168 33.9 8.10 54 178 34.6 8.60 59 188 35.4 9.00 66
35 145 35.9 6.90 41 154 36.5 7.40 45 163 37.2 7.80 50 172 37.8 8.30 56 182 38.5 8.80 62
40 139 39.5 6.70 38 148 40.1 7.10 42 157 40.8 7.50 47 166 41.5 8.00 53 176 42.2 8.50 58
45 133 43.5 6.40 35 142 44.1 6.80 39 151 44.7 7.20 44 160 45.4 7.70 49 170 46.1 8.20 54
50 126 47.8 6.00 32 135 48.4 6.50 36 144 49.1 6.90 41 153 49.7 7.40 45 163 50.4 7.80 51
55 119 52.5 5.70 29 128 53.1 6.10 33 137 53.8 6.60 37 146 54.5 7.00 42 155 55.1 7.50 46

165

30 172 37.4 8.20 41 183 38.2 8.80 45 194 39.0 9.30 51 206 39.8 9.90 56 218 40.8 10.50 62
35 166 41.2 8.00 38 177 42.0 8.50 43 188 42.7 9.00 48 199 43.5 9.60 53 211 44.4 10.20 59
40 160 45.4 7.60 35 170 46.1 8.10 40 181 46.9 8.70 44 192 47.7 9.20 50 204 48.5 9.80 55
45 152 49.9 7.30 32 163 50.7 7.80 37 174 51.4 8.30 41 185 52.2 8.90 46 196 53.0 9.40 51
50 144 54.8 6.90 29 155 55.6 7.40 34 166 56.4 7.90 38 176 57.2 8.50 43 188 58.0 9.00 48
55 137 60.3 6.50 27 146 61.0 7.00 30 157 61.8 7.50 34 168 62.6 8.10 39 179 63.4 8.60 44

195

30 202 41.7 9.70 36 214 42.5 10.30 40 227 43.4 10.90 44 241 44.2 11.50 49 254 45.3 12.20 55
35 194 46.0 9.30 33 207 46.8 9.90 37 219 47.6 10.50 42 233 48.5 11.20 46 246 49.5 11.80 52
40 187 50.5 8.90 31 199 51.4 9.50 35 212 52.2 10.10 39 224 53.1 10.80 44 238 53.9 11.40 48
45 178 55.5 8.50 29 191 56.3 9.10 32 203 57.2 9.70 36 216 58.0 10.40 41 229 58.9 11.00 45
50 169 61.1 8.10 26 181 61.9 8.70 29 194 62.8 9.30 33 206 63.7 9.90 37 219 64.6 10.50 42
55 158 67.7 7.60 23 170 68.5 8.10 26 181 69.3 8.70 30 194 70.2 9.30 34 207 71.1 9.90 38

235

30 250 46.1 12.00 29 266 46.3 12.80 33 282 46.5 13.50 36 297 46.6 14.30 40 313 46.7 15.00 44
35 241 52.2 11.50 27 257 52.5 12.30 31 273 52.8 13.10 34 288 52.9 13.80 38 304 53.2 14.60 42
40 230 58.9 11.00 25 246 59.2 11.80 28 263 59.5 12.60 32 278 59.8 13.30 35 294 60.1 14.10 39
45 220 66.0 10.50 23 236 66.4 11.30 26 252 66.8 12.10 30 268 67.2 12.90 33 283 67.5 13.60 37
50 209 73.8 10.00 21 224 74.2 10.70 24 240 74.7 11.50 27 256 75.1 12.30 31 272 75.5 13.10 34
55 197 82.3 9.40 19 212 82.7 10.10 22 227 83.1 10.90 25 243 83.6 11.70 28 260 84.0 12.50 31

265

30 278 52.7 13.30 35 294 52.9 14.10 39 310 53.1 14.90 43 327 53.3 15.70 47 344 53.5 16.50 51
35 269 59.6 12.80 33 284 59.9 13.60 36 300 60.2 14.40 40 317 60.5 15.20 44 334 60.8 16.00 49
40 258 67.2 12.30 30 274 67.6 13.10 34 290 67.9 13.90 38 306 68.3 14.70 42 323 68.6 15.50 46
45 247 75.4 11.80 28 263 75.8 12.60 32 279 76.2 13.40 35 295 76.6 14.20 39 312 77.0 15.00 43
50 234 84.3 11.20 26 251 84.7 12.00 29 268 85.2 12.80 33 284 85.6 13.60 36 300 86.1 14.40 40
55 222 93.9 10.60 23 238 94.3 11.40 26 255 94.8 12.20 30 271 95.3 13.00 33 287 95.8 13.80 37

290

30 300 64.9 14.30 43 318 66.2 15.20 48 337 67.5 16.20 54 356 68.9 17.10 59 376 70.5 18.10 66
35 290 71.5 13.90 41 308 72.7 14.70 45 326 74.0 15.60 50 345 75.4 16.60 56 365 76.9 17.50 62
40 279 78.8 13.30 38 296 80.0 14.20 42 314 81.3 15.10 47 333 82.7 16.00 53 353 84.0 16.90 58
45 266 86.7 12.70 35 284 87.9 13.60 39 302 89.2 14.50 44 321 90.6 15.40 49 340 91.9 16.30 54
50 253 95.3 12.10 32 271 96.6 13.00 36 289 97.9 13.80 41 307 99.2 14.70 45 326 101 15.60 51
55 239 105 11.40 29 256 106 12.30 33 275 107 13.20 37 293 109 14.00 42 311 110 14.90 46

310

30 322 69.8 15.40 41 342 71.2 16.40 46 363 72.7 17.40 51 384 74.2 18.40 56 406 75.9 19.50 62
35 311 76.9 14.90 38 331 78.3 15.80 43 351 79.7 16.80 48 372 81.2 17.90 53 394 82.8 18.90 59
40 299 84.7 14.30 36 318 86.1 15.20 40 338 87.5 16.20 45 359 89.0 17.20 50 380 90.5 18.30 55
45 286 93.2 13.70 33 305 94.6 14.60 37 325 96.0 15.60 42 345 97.5 16.60 46 366 99.0 17.60 52
50 271 103 13.00 30 291 104 13.90 34 310 105 14.90 38 330 107 15.80 43 351 108 16.80 48
55 256 113 12.20 27 275 114 13.10 31 295 115 14.10 35 314 117 15.10 39 334 118 16.10 44

330

30 345 74.6 16.50 41 366 76.1 17.60 45 389 77.7 18.60 51 412 79.4 19.80 56 436 81.2 21.00 62
35 333 82.2 15.90 38 354 83.7 16.90 43 376 85.2 18.00 48 399 86.8 19.10 53 422 88.6 20.30 59
40 319 90.5 15.30 35 340 92.0 16.30 40 362 93.5 17.40 44 385 95.1 18.50 50 408 96.8 19.60 55
45 305 99.6 14.60 32 326 101 15.60 37 347 103 16.60 41 369 104 17.70 46 392 106 18.80 51
50 289 109 13.80 29 310 111 14.90 34 332 112 15.90 38 353 114 16.90 43 376 116 18.00 48
55 273 120 13.10 27 293 122 14.00 30 315 123 15.10 34 336 125 16.10 39 358 127 17.20 44
• Hydronic Systems • Single Unit
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• Single Unit • Охладитель без конденсатора • EWLD-J-SS

6 Таблицы производительности

6 - 2 Таблицы холодопроизводительности
EWLD360-500J-SS

SRC_1-2_Rev.01_2_(2_2)

Tc: Condensing temperature; Twe: Evaporator leaving water temperature ( t 5°C);
CC: Cooling capacity; PI: Power input; qwe: Fluid flow rate at evaporator; dpwe: Fluid pressure drop at evaporator 

Tc

Twe
5 7 9 11 13

CC PI qwe dpwe CC PI qwe dpwe CC PI qwe dpwe CC PI qwe dpwe CC PI qwe dpwe
Size kW kW l/s kPa kW kW l/s kPa kW kW l/s kPa kW kW l/s kPa kW kW l/s kPa

360

30 374 78.8 17.90 37 398 80.4 19.00 41 422 82.1 20.20 46 447 83.8 21.40 51 472 85.7 22.70 57
35 361 86.9 17.20 35 384 88.5 18.40 39 408 90.1 19.50 43 432 91.8 20.70 48 457 93.6 22.00 54
40 346 95.6 16.60 32 369 97.2 17.70 36 393 98.8 18.80 41 417 100 20.00 45 442 102 21.20 50
45 331 105 15.80 30 354 107 16.90 34 377 108 18.10 38 401 110 19.20 42 425 112 20.40 47
50 314 116 15.00 27 336 117 16.10 31 360 119 17.20 35 383 121 18.40 39 407 122 19.50 43
55 295 128 14.10 24 316 129 15.10 27 339 131 16.20 31 362 132 17.40 35 386 134 18.50 39

390

30 403 82.9 19.30 36 428 84.5 20.50 40 454 86.2 21.70 44 480 88.0 23.00 49 507 90.1 24.40 55
35 388 91.5 18.50 33 413 93.1 19.70 37 438 94.8 21.00 42 464 96.6 22.30 46 491 98.4 23.60 52
40 372 101 17.80 31 397 102 19.00 35 422 104 20.20 39 448 106 21.50 44 475 107 22.80 48
45 356 110 17.00 29 381 112 18.20 32 406 114 19.40 36 431 116 20.70 41 457 117 21.90 45
50 338 122 16.10 26 361 123 17.30 29 386 125 18.50 33 411 127 19.70 37 436 129 20.90 42
55 315 135 15.10 23 338 136 16.20 26 362 138 17.30 30 387 140 18.60 34 412 142 19.80 38

430

30 452 87.4 21.60 31 481 88.4 23.00 35 509 89.5 24.40 39 538 90.4 25.80 43 568 91.6 27.30 48
35 435 97.8 20.80 29 464 98.9 22.20 33 492 100.0 23.60 37 521 101 25.00 41 550 102 26.40 45
40 417 109 19.90 27 446 110 21.30 31 475 111 22.70 34 503 112 24.10 38 532 114 25.50 42
45 398 121 19.00 25 427 122 20.40 28 455 124 21.80 32 484 125 23.20 36 512 126 24.60 40
50 378 135 18.10 23 405 136 19.40 26 434 137 20.80 29 462 138 22.20 33 491 140 23.60 37
55 355 150 17.00 20 382 151 18.30 23 409 152 19.60 26 438 153 21.00 30 467 155 22.40 33

470

30 501 92.0 23.90 29 533 92.4 25.50 33 564 92.7 27.00 36 595 92.9 28.50 40 627 93.1 30.10 44
35 481 104 23.00 27 514 105 24.60 31 545 105 26.10 34 576 106 27.60 38 608 106 29.20 42
40 461 117 22.00 25 493 118 23.60 28 526 119 25.20 32 557 119 26.70 35 588 120 28.20 39
45 440 132 21.00 23 471 133 22.50 26 504 133 24.10 30 536 134 25.70 33 567 135 27.20 37
50 418 147 20.00 21 448 148 21.40 24 480 149 23.00 27 513 150 24.60 31 545 151 26.10 34
55 395 164 18.90 19 424 165 20.30 22 455 166 21.80 25 487 167 23.30 28 520 168 24.90 31

500

30 528 98.6 25.20 32 561 99.1 26.80 36 592 99.4 28.40 39 624 99.7 29.90 43 658 100.0 31.60 48
35 509 112 24.30 30 541 112 25.90 33 573 113 27.50 37 605 113 29.00 41 638 114 30.60 45
40 488 126 23.30 28 521 127 24.90 31 553 127 26.50 35 585 128 28.00 39 617 129 29.60 42
45 467 141 22.30 25 499 142 23.90 29 531 143 25.40 32 564 144 27.00 36 595 144 28.60 40
50 444 158 21.20 23 475 159 22.70 26 508 160 24.30 30 540 161 25.90 33 572 161 27.50 37
55 419 176 20.00 21 450 177 21.50 24 482 178 23.10 27 515 179 24.70 31 547 180 26.20 34

1 Fluid: Water
 Fluid: Wasser

:
 Líquido: agua
 Liquide: Eau
 Fluido: Acqua
 Vloeistof: Water

:

2 For working conditions where dpw values are in italic, please contact factory.
Für Arbeitsbedingungen mit kursiv gedruckten dpw-Werten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

 dpw , .
Para las condiciones de funcionamiento en las que los valores dpw están en cursiva, póngase en contacto con la fábrica.
Pour les conditions de travail lorsque les valeurs dpw sont en italique, veuillez contacter l’usine.
Per le condizioni d’esercizio in cui i valori dpw sono riportati in corsivo, contattare il produttore.
Voor bedrijfsomstandigheden met schuingedrukte dpw-waarden, gelieve contact op te nemen met de fabriek.

 dpw, , - .

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - 
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16

7 Перепад давления

7 - 1 Перепад давления испарителя

∼
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8 Размерные чертежи

8 - 1 Размерные чертежи

∼

∼
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8 Размерные чертежи

8 - 1 Размерные чертежи

∼
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9 Данные об уровне шума

9 - 1 Данные об уровне шума
• Hydronic Systems • Single Unit 19
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1
10

20

10 Установка

10 - 1 Способ монтажа
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• Single Unit • Охладитель без конденсатора • EWLD-J-SS

10 Установка

10 - 2 Заправка, расход и количество воды

∼ ∼

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

∼
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1
10
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10 Установка

10 - 2 Заправка, расход и количество воды
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11 Рабочий диапазон

11 - 1 Рабочий диапазон
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1
11

24

11 Рабочий диапазон

11 - 1 Рабочий диапазон
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11 Рабочий диапазон

11 - 1 Рабочий диапазон
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12 Описание технических характеристик

12 - 1 Описание технических характеристик

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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12 Описание технических характеристик

12 - 1 Описание технических характеристик

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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12 Описание технических характеристик

12 - 1 Описание технических характеристик

✓

✓

✓

✓

✓
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Компания Daikin занимает уникальное
положение в области производства
оборудования для кондиционирования воздуха,
компрессоров и хладагентов.  Это стало
причиной ее активного участия в решении
экологических проблем.  В течение нескольких
лет деятельность к омпании Daik in была
направлена на то, чтобы достичь лидирующего
положения по поставк ам  продукции,  которая в
минимальной степени ок азывает воздействие
на окружающую среду . Эта задача требует ,
чтобы разработка и проектирование широк ого
спектра продукции и систем  управления
выполнялись с  учетом  эк ологических
требований и были направлены  на сохранение
энергии и снижение объема отходов. 

Компания Daik in Europe N.V. принимает
участие в Программе сертификации
Eurovent  для кондиционеров (AC),
жидкостных холодильных установок
(LCP) и фанкойлов (FCU). Проверьте
текущий срок действия сертифик ата
онлайн: www.eurovent -cert ification.com
или перейдите к: www.certif lash.com ”
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23Настоящий буклет составлен только для справочных  целей и не
является предложением,  обязательным для выполнения
компанией Daik in Europe N.V . Его содержание составлено
компанией Dai kin Europe N.V . на основании сведений,  которыми она
располагает . Компания не дает прямую или связанную гарантию
относительно полноты , точности, надежности или соответствия
конкретной цели ее содержания, а также продук тов и услуг,
представленных  в нем . Технические характеристик и могут быть
изменены  без предварительного уведомления. Компания Daikin
Europe N.V.  отказывается от какой-либо ответственности за прямые
или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле,
вытекающие из прямого или косвенного использования и/или
трактовки данного буклета. На все содержание распространяется
авторское право Daik in Europe N.V.
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