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Epsilon Echos DK

Epsilon Echos DK LE

(1) Ambient air temperature 35°C; evaporator inlet/outlet water temperature 12-7 °C
(2) Total power input is sum of compressors and funs power input 
(3) Ambient air temperature 7°C DB, 6°C WB; conderser inlet/outlet water temperature 40-45 °C	
(4) Sound power values calculate in compliance with ISO 3744		
(5) Sound pressure values measured at 10 meters from the unit in free field conditions and 
directional factor Q=2
(8) Values in compliance with EN 14511-3:2011
This board reports the feature data of the base and standard versions; for details, refer to the 
specific documentation.

(1) Temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ingresso-uscita evaporatore 12-7°C
(2) La potenza totale è data dalla somma della potenza assorbita dai compressori e dai ventilatori conside-
rando la Prevalenza utile nominale
(3) Temperatura aria esterna 7°C BS, 6°C BU; temperatura acqua ingresso-uscita condensatore 40-45 °C	
(4) Livelli di potenza sonora calcolati secondo ISO 3744(5) Livelli di pressione sonora riferiti ad 10 metro di 
distanza dall’unità in campo libero e fattore di direzionalità Q=2
(8) Valori conformi allo standard EN 14511-3:2011
La presente scheda riporta i dati caratteristici delle versioni base e standard della serie; per i dettagli si faccia 
riferimento alla specifica documentazione.

Grandezza Unità Unit Size 6 8 10 14 16 18 21 25 28 31 37 41
Raffredamento
(EN 14511-3:2011)

Cooling
(EN 14511-3:2011)

Potenza frigorifera (A 35°C;W 7°C)  Cooling capacity (A 35°C;W 7°C) (1),(8) kW 5,2 6,6 8,6 12,3 15,1 17,5 18,3 22,5 25,7 28,3 33,0 37,8

EER EER (1),(8) 2,15 2,31 2,53 2,52 2,57 2,64 2,58 2,48 2,49 2,50 2,77 2,63

ESEER ESEER (8) 2,93 3,17 3,49 3,43 3,38 3,43 3,28 3,22 3,25 3,27 3,67 3,44

Classe di efficienza Efficiency class D C B B B B B C C B A B
Riscaldamento
(EN 14511-3:2011)

Heating
(EN 14511-3:2011)

Potenza termica Heating capacity (3),(8) kW 6,5 8,1 10,3 14,3 17,3 19,7 20,4 26,2 30,0 33,1 36,8 41,6

COP COP (3),(8) 2,67 2,80 2,94 2,87 3,01 3,04 2,92 2,92 2,96 2,98 3,18 3,12

Classe di efficienza Efficiency class C B B B A A B B B B A A

Compressori Compressors
Quantità/Circuiti frigoriferi Quantity/Refrigerant circuits n° / n° 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Ventilatori Fans
Quantità Quantity n° 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Portata aria Air flow m3/h 3.500 3.500 3.500 7.000 7.000 7.000 10.00010.00010.00012.00012.00012.000

Evaporatore Evaporator
Portata acqua Water flow rate l/h 899 1.140 1.488 2.138 2.633 3.032 3.173 3.899 4.461 4.908 5.720 6.559

Perdita di carico Pressure drop kPa 5 8 6 45 50 49 31 45 44 41 44 57

Modulo idraulico Hydraulic module
Prevalenza utile pompa Available pump pressure kPa 53 48 47 45 41 38 150 110 92 75 132 101
Capacita' serbatoio di 
accumulo

Buffer tank capacity l 40 40 40 70 70 70 85 85 85 140 140 140

Rumorosità Sound level
Livello di potenza sonora Sound power value (4) dB(A) 71 72 72 74 74 75 83 83 84 77 77 78

Livello di pressione sonora Sound pressure value  (5) dB(A) 63 64 64 66 66 67 75 75 76 69 69 70

Dimensioni e pesi Size and weights
Lunghezza Width mm 925 925 925 925 925 925 1105 1105 1105 1305 1305 1305

Profondità Depth mm 375 375 375 375 375 375 505 505 505 505 505 505

Altezza Height mm 700 700 700 1350 1350 1350 1385 1385 1385 1585 1585 1585

Peso in funzione Operating weight kg 74 82 89 118 135 147 178 190 224 324 326 337

Dati elettrici Electrical data
Alimentazione elettrica standard Standard electric power supply V/ph/Hz 230/1~/50 400/3N~/50

Grandezza Unità Unit Size 6 8 10 14 16 18 21 25 28 31 37 41
Raffredamento
(EN 14511-3:2011)

Cooling
(EN 14511-3:2011)

Potenza frigorifera (A 35°C;W 7°C)  Cooling capacity (A 35°C;W 7°C) (1) kW 6,5 8,1 10,7 14,6 18,4 21,2 22,7 26,8 30,5 33,7 39,1 44,6

EER EER (1) 2,48 2,69 2,97 2,85 2,93 3,05 2,98 2,75 2,76 2,77 3,06 2,89
Riscaldamento
(EN 14511-3:2011)

Heating
(EN 14511-3:2011)

Potenza termica Heating capacity (3) kW 6,4 8,3 10,4 14,2 17,4 19,9 21,7 26,3 30,3 33,2 37,4 41,9

COP COP (3) 3,00 3,27 3,48 3,31 3,46 3,48 3,39 3,29 3,37 3,35 3,73 3,61

Compressori Compressors
Quantità/Circuiti frigoriferi Quantity/Refrigerant circuits n° / n° 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Ventilatori Fans
Quantità Quantity n° 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Portata aria Air flow m3/h 3.500 3.500 3.500 7.000 7.000 7.000 10.000 10.000 10.000 12.000 12.000 12.000

Rumorosità Sound level
Livello di potenza sonora Sound power value (4) dB(A) 71 72 72 74 74 75 83 83 84 77 77 78

Livello di pressione sonora Sound pressure value  (5) dB(A) 63 64 64 66 66 67 75 75 76 69 69 70

Dimensioni e pesi Size and weights
Lunghezza Width mm 926 926 926 926 926 926 1105 1105 1105 1306 1306 1306

Profondità Depth mm 376 376 376 376 376 376 506 506 506 506 506 506

Altezza Height mm 700 700 700 1350 1350 1350 1385 1385 1385 1585 1585 1585

Peso in funzione Operating weight kg 74 82 89 119 136 148 180 192 226 326 328 339

Dati elettrici Electrical data
Alimentazione elettrica standard Standard electric power supply V/ph/Hz 230/1~/50 400/3N~/50

Unità Aria-Acqua 
Air Cooled Units
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