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1 Характеристики
1 - 1 FWN-AF

тренний б
 Вну
• Экономия энергии до 70% с технологией бесщеточного 

двигателя постоянного тока по сравнению с традиционными 
системами

• Мгновенная реакция на изменения температуры и 
относительной влажности

• Низкий уровень шума при работе

• Очень гибкие решения: различные типоразмеры, схемы 
расположения труб и соединительные вентили

• Воздушный фильтр можно легко снять для очистки

• Соединитель прямого воздуховода, смонтированный на стороне 
выпуска
•  Фанкойлы • FWN-AF, FWN-AT  
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•  Внутренний блок • FWN-AF, FWN-AT  

1 Характеристики
1 - 2 FWN-AT
• Экономия энергии до 70% с технологией бесщеточного 
двигателя постоянного тока по сравнению с традиционными 
системами

• Мгновенная реакция на изменения температуры и 
относительной влажности

• Низкий уровень шума при работе

• Очень гибкие решения: различные типоразмеры, схемы 
расположения труб и соединительные вентили

• Воздушный фильтр можно легко снять для очистки

• Соединитель прямого воздуховода, смонтированный на стороне 
выпуска
•  Фанкойлы • FWN-AF, FWN-AT  3
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2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры FWN04AF FWN05AF FWN06AF FWN07AF FWN08AF FWN10AF

Холодопроизводите
льность 
(стандартные 
условия)

Скрытая 
производительнос
ть, 4-трубн.

Выс. кВт 0,81 (1) 1,08 (1) 1,52 (1) 1,58 (1) 1,27 (1) 1,64 (1)
Очень выс. кВт - 1,64 (1) -

Явная 
производительнос
ть, 4-трубн.

Низк. кВт 2,18 (1) 2,52 (1) 3,84 (1) 4,30 (1) 4,96 (1) 5,34 (1)
Средн. кВт 2,68 (1) 3,17 (1) 4,15 (1) 4,66 (1) 5,52 (1) 5,98 (1)
Выс. кВт 2,95 (1) 3,53 (1) 4,39 (1) 4,97 (1) 6,19 (1) 6,71 (1)

Полная 
производительнос
ть, 4-трубн.

Низк. кВт 2,82 (1) 3,36 (1) 5,17 (1) 5,71 (1) 6,14 (1) 6,77 (1)
Средн. кВт 3,44 (1) 4,17 (1) 5,58 (1) 6,17 (1) 6,75 (1) 7,52 (1)
Выс. кВт 3,76 (1) 4,61 (1) 5,91 (1) 6,55 (1) 7,46 (1) 8,35 (1)

Теплопроизводитель
ность (стандартные 
условия)

Производительнос
ть, 4-трубн.

Низк. кВт 3,23 (2) 5,25 (2) 5,21 (2) 7,02 (2) 6,99 (2)
Средн. кВт 3,68 (2) 3,66 (2) 5,51 (2) 5,45 (2) 7,47 (2) 7,44 (2)
Выс. кВт 3,91 (2) 3,89 (2) 5,72 (2) 5,65 (2) 7,99 (2) 7,94 (2)

Потребляемая 
мощность

Low кВт 0,45 0,40 0,10 0,12
Medium кВт 0,73 0,13 0,17
High кВт 0,112 0,152 0,248

Размеры Блок Высота mm 559
Ширина mm 754 964 1.170
Глубина mm 280

Вес Блок кг 34,7 35,5 43,2 44,4 50,3 51,7
Корпус Материал Оцинкованная сталь
Теплообменник Тип Теплообменник с поперечным соединением оребрения

Ряды Количество 3 4 3 4 3 4
Ребро Type Алюминий
Материал трубы Медь
Объем воды л 1 2 3

Дополнительный 
теплообменник

Группы Количество 1
Объем воды л 1

Расход воды Охлаждение Низк. л/ч 491 (1) 584 (1) 904 (1) 998 (1) 1.075 (1) 1.185 (1)
Средн. л/ч 602 (1) 727 (1) 978 (1) 1.079 (1) 1.187 (1) 1.319 (1)
Выс. л/ч 666 (1) 810 (1) 1.040 (1) 1.148 (1) 1.322 (1) 1.476 (1)

Нагрев Выс. л/ч 342 (2) 340 (2) 501 (2) 496 (2) 700 (2) 695 (2)
Низк. л/ч 283 (2) 460 (2) 456 (2) 614 (2) 612 (2)
Средн. л/ч 322 (2) 320 (2) 483 (2) 477 (2) 654 (2) 651 (2)

Потеря давления 
воды

Охлаж
дение

Низк. кПа 10 (1) 8 (1) 18 (1) 15 (1) 16 (1) 10 (1)
Средн. кПа 14 (1) 12 (1) 21 (1) 17 (1) 19 (1) 13 (1)
Выс. кПа 7 (1) 14 (1) 12 (1) 10 (1) 25 (1)

Нагрев Низк. кПа 5 (2) 12 (2) 10 (2) 8 (2) 20 (2)
Средн. кПа 6 (2) 13 (2) 11 (2) 9 (2) 22 (2)
Выс. кПа 7 (2) 14 (2) 12 (2) 10 (2) 25 (2)

Вентилятор Тип Центрифуга
Количество 1 2
Расход воздуха Low м /ч 531 529 1.005 985 1.192 1.184

Medium м /ч 694 686 1.115 1.088 1.362 1.349
High м /ч 793 783 1.211 1.182 1.576 1.550

Располагаемое 
статическое 
давление

Низк. Pa 29 30 41 38
Средн. Pa 50
Выс. Pa 65 59 67 66

Air filter Type Акриловый - Класс фильтрации EU2
Общий уровень 
звуковой мощности

Низк. дБ(A) 54 (3) 59 (3) 61 (3) 62 (3)
Средн. дБ(A) 61 (3) 63 (3) 67 (3)
Выс. дБ(A) 66 (3) 69 (3) 72 (3)

Впускная секция + 
излучаемая звуковая 
мощность

Низк. дБ(A) 52 (3) 56 (3) 60 (3)
Средн. дБ(A) 59 (3) 60 (3) 64 (3)
Выс. дБ(A) 64 (3) 66 (3) 70 (3)

Звуковая мощность 
выпускной секции

Низк. дБ(A) 51 (3) 55 (3) 59 (3) 58 (3)
Средн. дБ(A) 58 (3) 59 (3) 63 (3)
Выс. дБ(A) 63 (3) 65 (3) 69 (3)
•  Фанкойлы • FWN-AF, FWN-AT  
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•  Внутренний блок • FWN-AF, FWN-AT  

2 Технические характеристики
Уровень звукового 
давления

Низк. дБ(A) 49 (4) 54 (4) 56 (4) 57 (4)
Средн. дБ(A) 56 (4) 58 (4) 62 (4)
Выс. дБ(A) 61 (4) 64 (4) 67 (4)

Piping connections Drain НД mm 17
Подсоединение 
водопровода

Первичный теплообменник inch 3/4 "
Дополнительный теплообменник inch 3/4 "

Допустимая 
температура воды

Охлаждение Мин. °C 5
Макс. °C 95,0

Нагрев Мин. °C 5,00
Макс. °C 95,000

Содержание воды Первичный теплообменник дм 1,29 1,64 1,65 2,13 2,16 2,75
Дополнительный теплообменник дм 0,93 1,05 1,17

2-2 Технические параметры FWN04AT FWN05AT FWN06AT FWN07AT FWN08AT FWN10AT

Потребляемая 
мощность

Low кВт 0,04 0,10 0,12
Medium кВт 0,07 0,13 0,17
High кВт 0,112 0,152 0,248

Размеры Блок Высота mm 559
Ширина mm 754 964 1.170
Глубина mm 280

Вес Блок кг 32,5 33,3 40,6 41,7 47,3 48,7
Корпус Материал Оцинкованная сталь
Теплообменник Тип Теплообменник с поперечным соединением оребрения

Ряды Количество 3 4 3 4 3 4
Ребро Type Алюминий
Материал трубы Медь
Объем воды л 1 2 3

Расход воды Охлаждение Низк. л/ч 493 (1) 587 (1) 915 (1) 1.008 (1) 1.085 (1) 1.197 (1)
Средн. л/ч 607 (1) 732 (1) 990 (1) 1.093 (1) 1.202 (1) 1.336 (1)
Выс. л/ч 671 (1) 817 (1) 1.059 (1) 1.169 (1) 1.344 (1) 1.501 (1)

Нагрев Выс. л/ч 705 (5) 840 (5) 1.114 (5) 1.259 (5) 1.369 (5) 1.551 (5)
Низк. л/ч 529 (5) 617 (5) 972 (5) 1.094 (5) 1.124 (5) 1.264 (5)
Средн. л/ч 641 (5) 758 (5) 1.048 (5) 1.183 (5) 1.236 (5) 1.397 (5)

Потеря давления 
воды

Охлаж
дение

Низк. кПа 10 (1) 8 (1) 18 (1) 15 (1) 17 (1) 11 (1)
Средн. кПа 14 (1) 12 (1) 21 (1) 17 (1) 20 (1) 13 (1)
Выс. кПа 15 (1) 13 (1) 22 (1) 18 (1) 21 (1) 14 (1)

Нагрев Низк. кПа 9 (5) 7 (5) 17 (5) 14 (5) 15 (5) 10 (5)
Средн. кПа 13 (5) 11 (5) 19 (5) 17 (5) 12 (5)
Выс. кПа 15 (5) 13 (5) 22 (5) 18 (5) 21 (5) 14 (5)

Вентилятор Тип Центрифуга
Количество 1 2
Расход воздуха Low м /ч 534 532 1.019 1.000 1.207 1.198

Medium м /ч 700 692 1.134 1.107 1.384 1.371
High м /ч 802 791 1.238 1.203 1.606 1.581

Располагаемое 
статическое 
давление

Низк. Pa 29 30 40 41 38
Средн. Pa 50
Выс. Pa 65 59 67 66

Air filter Type Акриловый - Класс фильтрации EU2
Общий уровень 
звуковой мощности

Низк. дБ(A) 54 (3) 59 (3) 61 (3) 62 (3)
Средн. дБ(A) 61 (3) 63 (3) 67 (3)
Выс. дБ(A) 66 (3) 69 (3) 72 (3)

Впускная секция + 
излучаемая звуковая 
мощность

Низк. дБ(A) 52 (3) 56 (3) 60 (3)
Средн. дБ(A) 59 (3) 60 (3) 64 (3)
Выс. дБ(A) 64 (3) 66 (3) 70 (3)

Звуковая мощность 
выпускной секции

Низк. дБ(A) 51 (3) 55 (3) 59 (3) 58 (3)
Средн. дБ(A) 58 (3) 59 (3) 63 (3)
Выс. дБ(A) 63 (3) 65 (3) 69 (3)

2-1 Технические параметры FWN04AF FWN05AF FWN06AF FWN07AF FWN08AF FWN10AF
•  Фанкойлы • FWN-AF, FWN-AT  5
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2 Технические характеристики
 Примечания

 (1) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.

 (2) Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.

 (3) Уровень звуковой мощности в соответствии с ISO3741

 (4) Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.

 (5) Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.

Уровень звукового 
давления

Низк. дБ(A) 49 (4) 54 (4) 56 (4) 57 (4)
Средн. дБ(A) 56 (4) 58 (4) 62 (4)
Выс. дБ(A) 61 (4) 64 (4) 67 (4)

Piping connections Drain НД mm 17
Подсоединение 
водопровода

Первичный теплообменник inch 3/4 "

Допустимая 
температура воды

Охлаждение Мин. °C 5
Макс. °C 95,0

Нагрев Мин. °C 5,00
Макс. °C 95,000

Содержание воды Первичный теплообменник дм 1,29 1,64 1,65 2,13 2,16 2,75

2-3 Электрические параметры FWN04AF FWN05AF FWN06AF FWN07AF FWN08AF FWN10AF

Электронагреватель Тип 230 / 1 / 50
Фаза 1
Частота Гц 50
Напряжение V 230
Входная мощность кВт 2,0 6,0 9,0
Ток A 8,7 26,1 39,1

Power supply Тип 230 / 1 / 50
Фаза 1~
Частота Гц 50
Voltage V 230

Требуемое сечение провода мм2 1,0
Максимальный поглощаемый ток A 3,520

2-4 Электрические параметры FWN04AT FWN05AT FWN06AT FWN07AT FWN08AT FWN10AT

Электронагреватель Тип 230 / 1 / 50
Фаза 1
Частота Гц 50
Напряжение V 230
Входная мощность кВт 2,0 6,0 9,0
Ток A 8,7 26,1 39,1

Power supply Тип 230 / 1 / 50
Фаза 1~
Частота Гц 50
Voltage V 230

Требуемое сечение провода мм2 1,0
Максимальный поглощаемый ток A 1,830 3,520

2-2 Технические параметры FWN04AT FWN05AT FWN06AT FWN07AT FWN08AT FWN10AT
•  Фанкойлы • FWN-AF, FWN-AT  
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3 Электрические параметры
3 - 1 Электрические данные
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4 Опции
4 - 1 Опции
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5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи
•  Фанкойлы • FWN-AF, FWN-AT  9
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6 Установка
6 - 1 Способ монтажа
•  Фанкойлы • FWN-AF, FWN-AT  
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6 Установка
6 - 1 Способ монтажа
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6 Установка
6 - 1 Способ монтажа
•  Фанкойлы • FWN-AF, FWN-AT  
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6 Установка
6 - 1 Способ монтажа
•  Фанкойлы • FWN-AF, FWN-AT  13
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7 Рабочий диапазон
7 - 1 Рабочий диапазон
•  Фанкойлы • FWN-AF, FWN-AT  



Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
Daikin Europe N.V. принимает участие в программе
сертификации Eurovent рабочих характеристик
жидкостных холодильных установок и жидкостных
тепловых насосов, фанкойлов и систем с
переменным расходом хладагента. Проверьте
действительность сертификата на сайте:
www.eurovent-certification.comEEDRU18 03/18

Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением,
обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено
компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не
дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или
соответствия конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг, представленных в
нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или
косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или
косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание
распространяется авторское право Daikin Europe N.V.


	Чиллеры и фанкойлы
	Технические данные
	1 Характеристики
	1 - 1 FWN-AF
	1 - 2 FWN-AT

	2 Технические характеристики
	2-1 Технические параметры
	2-2 Технические параметры
	2-3 Электрические параметры
	2-4 Электрические параметры

	3 Электрические параметры
	3 - 1 Электрические данные

	4 Опции
	5 Размерные чертежи
	6 Установка
	6 - 1 Способ монтажа

	7 Рабочий диапазон

