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П
еред

 началом
 эксплуатации систем

ы
 вним

ательно изучите д
анное руковод

ство и храните его 
в д

оступном
 м

есте.

Требования, 
несоблю

д
ение 

которы
х 

м
ож

ет 
привести к серьезной травм

е или летальном
у 

исход
у.
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Требования, 
несоблю

д
ение 

которы
х 

м
ож

ет 
привести к тяж

елой травм
е или серьезном

у 
повреж

д
ению

 оборуд
ования.

1.  Если повреж
д

ен кабель питания, он д
олж

ен 
бы

ть 
зам

енен 
производ

ителем
 

или 
авто-

ризованной сервисной служ
бой или д

ругим
 

квалиф
ицированны

м
 специалистом

, во избе-
ж

ание серьезны
х травм

. 
2.  Систем

у конд
иционирования возд

уха д
олж

-
на бы

ть установлена с соблю
д

ением
 сущ

е-
ствую

щ
их м

естны
х норм

 и правил эксплуа-
тации электрических сетей.

3.  Н
аруж

ны
й блок систем

ы
 конд

иционирова-
ния возд

уха д
олж

ен бы
ть установлен на д

о-
статочно над

еж
ном

 основании или опорной 
рам

е и вы
ровнен по уровню

.
4.  П

роизвод
итель оставляет за собой право без 

пред
варительного увед

ом
ления покупателя 

вносить изм
енения в конструкцию

, ком
плек-

тацию
 или технологию

 изготовления изд
е-

лия с целью
 улучш

ения его свойств.

5.  В
 тексте и циф

ровы
х обозначениях инструк-

ции м
огут бы

ть д
опущ

ены
 опечатки.

6.  Если после прочтения инструкции у В
ас оста-

нутся 
вопросы

 
по 

эксплуатации 
прибора, 

обратитесь к прод
авцу или в специализи-

рованны
й сервисны

й центр д
ля получения 

разъ
яснений.

7.  Н
а изд

елии присутствует этикетка, на кото-
рой указаны

 технические характеристики и 
д

ругая полезная инф
орм

ация о приборе.
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• М
онтаж

 систем
ы

 конд
иционирования д

ол-
ж

ен осущ
ествляться квалиф

ицированны
м

и 
специалистам

и оф
ициального д

илера.
• П

еред
 установкой систем

ы
 конд

иц
иони-

рования убед
итесь, что парам

етры
 м

ест-
ной 

электрической 
сети 

соответствую
т 

парам
етрам

, указанны
м

 на табличке с тех-
ническим

и д
анны

м
и на элем

ентах систем
ы

 
конд

иц
ионирования

• В
се кабели д

олж
ны

 соответствовать техни-
ческим

 характеристикам
 систем

ы
 конд

ицио-
нирования и электрической сети.
• Систем

а конд
иционирования д

олж
на бы

ть 
над

еж
но зазем

лена.

• 
В

ним
ательно 

прочитайте 
эту 

инструкцию
 

перед
 установкой и эксплуатацией систем

ы
 

конд
иционирования, если у вас возникнут во-

просы
, обращ

айтесь к оф
ициальном

у д
илеру 

производ
ителя.

• 
И

спользуйте 
систем

у 
конд

иционирования 
только по назначению

 указанном
у в д

анной 
инструкции.
• Н

е храните бензин и д
ругие летучие и легко-

восплам
еняю

щ
иеся ж

ид
кости вблизи систе-

м
ы

 конд
иционирования – это очень опасно!

Систем
а конд

иционирования возд
уха M

A
CS-

C-P
O

W
ER

 
разработана 

и 
пред

назначена 
д

ля конд
иционирования возд

уха,  созд
ания 

ком
ф

ортны
х условий д

ля человека в ж
илы

х 
и не ж

илы
х пом

ещ
ениях. Это д

остигается 
за счет под

д
ерж

ания необход
им

ой тем
пера-

туры
 (охлаж

д
ение или нагрев) и влаж

ности 
возд

уха. П
ом

им
о этих парам

етров, систем
а 

конд
иционирования такж

е м
ож

ет под
д

ер-
ж

ивать 
опред

еленную
 

чистоту 
(уд

аление 
взвеш

енны
х частиц сод

ерж
ащ

ихся в возд
у-

хе) и  под
виж

ность возд
уха в обслуж

ивае-
м

ы
х пом

ещ
ениях. 

Систем
а конд

иционирования M
A

CS-C-PO
W

ER
 

позволяет под
д

ерж
ивать тем

пературу воз-
д

уха в обслуж
иваем

ы
х пом

ещ
ениях от +16°С 

и вы
ш

е.
В базовую

 ком
плектацию

 систем
ы

 конд
ици-

онирования возд
уха M

A
CS-C-P

O
W

ER
 вход

ят:

- наруж
ны

й блок M
A

CS-O
-M

130H
, 

- внутренний блок M
A

CS-I-W
20P2,

- расш
ирительны

й бак M
A

CS-ET, 
- насосная станция M

A
CS-H

SP
-F3/P4,

- M
R

C провод
ной пуль управления

-  инф
ракрасны

й пульт управлениявнутрен-
ним

 блоком
 

• 
Н

е 
засовы

вайте 
посторонние 

пред
м

е-
ты

 в защ
итнны

е реш
етки вентилятора. Это 

опасно, т.к. вентилятор вращ
ается с вы

сокой 
скоростью

.
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Я
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M

A
C

S
-C

-P
O

W
E

R
. 

Б
А
З
О
В
А
Я

 К
О
М
П
Л
Е
К
Т
А
Ц
И
Я

Н
аруж

ны
е блоки M

A
CS-O

-M
130H

 возм
ож

но 
послед

овательно 
объ

ед
инить 

м
еж

д
у 

со-
бой с пом

ощ
ью

 CW
R

C ком
м

уникационного 
м

еж
блочного 

электрического 
кабеля 

(от-
д

ельная опция). П
ульт управления M

R
C по-

зволяет синхронизировать, контролировать 
работу од

ного или нескольких наруж
ны

 бло-
ков и управлять им

и.
Управление 

внутренним
 

блоком
 

M
A

CS-I-
W

20P2, осущ
ествляется посред

ством
 инд

и-
вид

уального инф
ракрасного пульта управ-

ления, 
вход

ящ
его 

в 
ком

плект 
поставки 

внутреннего блока.
Н

аруж
ны

е и внутренние блоки соед
иняю

тся 
посред

ством
 

трубопровод
ов 

вод
оснабж

е-
ния систем

ы
 конд

иционирования.

Систем
а 

конд
иционирования 

M
A

CS-C-
P

O
W

ER
 

является 
ском

плектованной 
по основны

м
 блокам

. Трубопровод
ы

 вод
о-

снабж
ения 

систем
ы

 
конд

иционирования, 
трубопровод

ная арм
атура (запорны

е венти-
ли, пред

охранительны
е клапаны

, м
аном

етры
, 

возд
ухоотвод

чики и т.д
.), д

ля соед
инения 

наруж
ного 

и 
внутреннего 

блока, 
д

ренаж
-

ная систем
а внутреннего блока, расход

ны
е 

м
атериалы

 (терм
оизоляция, электрический 

кабель, крепеж
ны

е элем
енты

 и т.п.), явля-
ю

тся 
вспом

огательны
м

и 
частям

и, 
в 

ком
-

плект 
поставки 

не 
вход

ят, 
приобретаю

т-
ся 

покупателем
 

отд
ельно 

и 
м

онтирую
тся 

при установке систем
ы

 конд
иционирования 

на опред
еленны

й объ
ект (зд

ание).

Д
опускается под

клю
чение к систем

е кон-
д

иционирования M
A

CS-C-P
O

W
ER

, д
ополни-

тельны
х внутренних и внеш

них блоков.

Сборка 
систем

ы
 

конд
иционирования 

осу-
щ

ествляется непосред
ственно на объ

екте. 

О
хлаж

д
ение возд

уха в пом
ещ

ении проис-
ход

ит с пом
ощ

ью
 внутреннего блока M

A
CS-

I-W
20P2, 

осущ
ествляю

щ
его 

м
естную

 
ре-

циркуляцию
 возд

уха через теплообм
енник, 

встроенного во внутренний блок, в котором
 

в качестве теплоносителя используется ох-
лаж

д
енная вод

а, поступаю
щ

ая из наруж
-

ного блока M
A

CS-O
-M

130H
 с тем

пературой 
+7°С. О

хлаж
д

ённая и протекаю
щ

ая в необ-
ход

им
ом

 количестве через теплообм
енник 

внутреннего 
блока 

вод
а, 

поглощ
ает 

те-

плопритоки 
в 

обслуж
иваем

ом
 

пом
ещ

ении, 
то есть происход

ит теплообм
ен м

еж
д

у охла-
ж

д
енной вод

ой и теплы
м

 возд
ухом

 внутри 
пом

ещ
ения. В результате работы

 внутренне-
го блока возд

ух в пом
ещ

ении охлаж
д

ается 
и осуш

ается, а вод
а нагревается (+12°С). Д

а-
лее нагретая вод

а снова поступает в наруж
-

ны
й блок: охлаж

д
ается и цикл повторяется.

В
од

а, поглотивш
ая теплоту возд

уха внутри 
пом

ещ
ения, поступает в наруж

ны
й блок си-

стем
ы

 конд
иционирования M

A
CS-O

-M
130H

, 
гд

е 
происход

ит 
теплообм

ен 
м

еж
д

у 
ней 

и хлад
агентом

 R
410

A
, таким

 образом
, вод

а 
охлаж

д
ается. Систем

а автом
атики наруж

но-
го блока под

д
ерж

ивает на вы
ход

е тем
пера-

туру вод
ы

 +7°С. 

С пом
ощ

ью
 насосной станции M

A
CS-H

SP
-F3/

P4, охлаж
д

ённая вод
а под

аётся из наруж
-

ного блока (M
A

CS-O
-M

130H
) во внутренний 

блок (M
A

CS-I-W
20P2) систем

ы
 конд

ициони-
рования M

A
CS-C-P

O
W

ER
. 

В состав систем
ы

 конд
иционирования M

A
CS-

C-P
O

W
ER

 такж
е вход

ит расш
ирительны

й бак 
M

A
CS-ET, 

которы
й 

ком
пенсирует 

тем
пера-

турное расш
ирение вод

ы
 в систем

е. 

О
суш

ение возд
уха, происход

ит в процессе 
его охлаж

д
ения внутренним

 блоком
 M

A
CS-

I-W
20P2, в результате конд

енсации влаги 
сод

ерж
ащ

ейся 
в 

возд
ухе, 

проход
ящ

его 
через 

теплообм
енник 

внутреннего 
блока, 

вслед
ствие 

чего 
сниж

ается 
абсолю

тная 
влаж

ность возд
уха и он осуш

ается. О
бразо-

вавш
ийся конд

енсат по д
ренаж

ной систем
е 

уд
аляется в канализацию

.

Н
агрев 

возд
уха 

в 
пом

ещ
ениях 

происхо-
д

ит с пом
ощ

ью
 внутреннего блока M

A
CS-I-

W
20P2, осущ

ествляю
щ

их м
естную

 рецир-
куляцию

 
возд

уха 
через 

теплообм
енник, 

встроенного во внутренний блок, в котором
 

в качестве теплоносителя используется на-
гретая 

вод
а, 

поступаю
щ

ая 
из 

наруж
ного 

блока M
A

CS-O
-M

130H
 с тем

пературой +45°С 
на вход

е в теплообм
енник и +4

0
°С на вы

хо-
д

е из теплообм
енника внутреннего блока. 

П
ротекаю

щ
ая 

в 
необход

им
ом

 
количестве 
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через теплообменник внутреннего блока 
нагретая вода, отдаёт своё тепло воздуху 
в обслуживаемом помещении, то есть про-
исходит теплообмен между нагретой водой 
и воздухом внутри помещения. В результа-
те работы внутреннего блока воздух в по-
мещении нагревается, а вода охлаждается 
(+40°С). Далее вода из внутреннего блока 
снова поступает в наружный  блок системы 
кондиционирования и цикл повторяется.

Вода, отдавшая тепло воздуху в обслужи-
ваемого помещении, поступает в наружный 
блок системы кондиционирования MACS-
O-M130H, где встроенный в наружный блок 
четырех ходовой клапан создает ревер-
сивный цикл, меняется направление по-
тока хладагента внутри наружного блока, 
в результате происходит теплообмен меж-
ду водой, поступающей от внешнего блока 
и хладагентом R410A, таким образом, вода 
нагревается за счет фазового перехода хла-

дагента R410A (из газообразного состояния 
в жидкое – конденсации) и достигает необ-
ходимой температуры. Система автоматики 
наружного блока поддерживает на выходе 
температуру воды +45°С.

Пульт управления внутреннего блока позво-
ляет поддерживать в обсуживаемом поме-
щении заданную температуру.
 

 Расширительный бак
MACS-ET

Наружный блок
МACS-O-M130H

 MRC проводной
пульт управления

Внутренний блок
MACS-I-W20P2

Насосная станция
MACS-HSP-F3/P4

Система MACS-С-POWER
Наружный блок MACS-O-M130H

Холодопроизводительность кВт 130

Потребляемая мощность(охл.) кВт 36.4

EER - 3.57

Диапазон рабочих температур окр.воздуха(охл.) °C -5..+52*

Теплопроизводительность кВт 140

Потребляемая мощность(нагр.) кВт 38,5

COP - 3,63

Диапазон рабочих температур окр.воздуха(нагр.) °C -15+27

Электропитание В/Ф/Гц 380/3/50

Звуковое давление дБ 68

Расход воды через испаритель м3/ч 22,4

Гидравлическое сопротилвение испарителя, кПа 55

Расход воздуха м3/ч 27000х2

Количество компрессоров шт. 2

Количество контуров шт. 2

Номинальный ток при номинальных условиях(охл.) А 36,4

Номинальный ток при номинальных условиях(нагр.) А 72,6

Хладагент - R410A

Внутренний блок MACS-I-W20P2 

Холодопроизводительность кВт 2,0

Теплопроизводительность кВт 3,0

Электропитание В/Ф/Гц 220/1/50

Максимально потребляемая мощность Вт 52

Расход воздуха, м3/ч 340

Расход воды кг/ч 350

Гидравлическое сопротивление кПа 30

Уровень шума дБ(А) 41/35

Вес кг 10,5

Размеры блока мм 850x300x198

Диаметр подключения мм Rc3/4"(DN20)

Диаметр дренажа мм Rc3/4"(DN20)

Насосная станция MACS-HSP-F3/P4

Расход воды м3/ч 48

Напор м 4,5

Напряжение В/Ф/Гц 220/1/50

Расширительный бак MACS-ET

Объем л 2

Присоединительный размер дюймы ½

Габариты мм 105х105х187

4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА MACS-C-POWER

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



9
8 A

 – И
нтерф

ейс
B

 – И
нд

икация реж
им

а работы
С – К

нопка «O
n/O

ff
» – В

кл/вы
кл

D
 –  К

нопка «SELECT +» – вы
бор парам

етров в 
м

еню
Е – К

нопка «+» – изм
енение зад

анны
х парам

етров
F – К

нопка «О
К

» – под
тверж

д
ение парам

етров 
G

 – К
нопка «EXIT» − вы

ход
 из м

еню
H

 – К
нопка «-» − изм

енение зад
анны

х парам
етров

I – К
нопка «SELECT -» − вы

бор парам
етров в м

еню
J – К

нопка «Inquire» − запрос активности м
од

улей
K

 – К
нопка «Fault» − ж

урнал ош
ибок

L – К
нопка «M

ode» − вы
бор реж

им
а работы

M
 – К

нопка «Set» − вы
бор реж

им
а установки

N
 – К

нопка «Set-» − изм
енение реж

им
ов работы

 
O

 – К
нопка «Set+» − изм

енение реж
им

ов работы

П
ровод

ной пульт управления M
R

C, пред
наз-

наченны
й д

ля управления работой наруж
ного 

блока серии M
A

CS-O
 систем

ы
 конд

иционирова-
ния М

А
СS-S, а такж

е д
ля вы

бора и отраж
ения 

реж
им

а работы
 основны

х парам
етров ф

ункци-
онирования и инд

икации код
ов ош

ибок.

Рис. 4

И
нструкц

ия по работе с провод
ны

м
 

пультом
 управления 

1
. П

итание [O
n/O

ff
]

Если наруж
ны

й блок вклю
чен, то при наж

атии 
кнопки (O

n/O
ff

) блок вы
клю

чается, инд
ика-

тор «В
кл./В

кл.» (O
n/O

ff
) гаснет. Если наруж

-
ны

й блок вы
клю

чен, то при наж
атии кнопки 

[В
кл./В

ы
кл.] 

блок 
вклю

чается, 
инд

икатор 
«В

кл./В
кл.» (O

n/O
ff

) загорается. В
ид

 главного 
м

еню
 при вклю

чении блока:

2001/01/18     10:00     Tue 

M
ode: 

Cool
Set Tem

p: 
12°CРис. 5

первая строчка на д
исплее обозначает д

ату 
и врем

я: гг/м
м

/д
д

 чч: м
м

 д
ень (П

О
Н

., В
Т.). 

П
ри вклю

чении тайм
ера на д

исплее, в верх-
ней правой части д

исплея, появляется иконка 
с часам

и. 
В

о 
второй 

строчке 
д

исплея 
отображ

аю
тся 

парам
етры

 настройки реж
им

а эксплуатации.  
В

 третьей строчке д
исплея отображ

аю
тся па-

рам
етры

 настройки тем
пературы

 вод
ы

. 
В

 четвертой строчке д
исплея отображ

ается 
вид

 неисправности: при отсутствии неисправ-
ностей ничего не отображ

ается, при наличии 
неисправностей 

отображ
ается 

послед
няя. 

В
ид

 главного м
еню

 при вы
клю

чении блока:

2001/01/18     10:00     Tue 

Рис. 6

П
ри вы

клю
ченном

 блоке на д
исплее отобра-

ж
ается только врем

я и вид
 неисправности. 

П
ри 

наж
атии 

кнопки 
[В

кл/В
ы

кл] 
устройст-

во вклю
чается, при наж

атии д
ругих кнопок 

на д
исплей вы

вод
ится инф

орм
ация о реж

и-
м

ах работы
 и парам

етрах тем
пературы

 (без 
вклю

чения устройства) 
(рис. 2) д

ля вы
бора реж

им
а и значений тем

-
пературы

 д
о вклю

чения. Если в течение 5 се-
кунд

 никакие кнопки не наж
им

аю
тся, д

исплей 
автом

атически возвращ
ается в состоянии вы

-
клю

ченного блока.

2
. К

нопка [M
ode] 

Н
аж

атием
 

кнопки 
[M

ode] 
в 

главном
 

м
еню

 
м

ож
но изм

енять реж
им

 работы
: «О

хлаж
д

е-
ние», «Н

агрев» и «О
богрев + вспом

огательны
й 

обогрев». 

3
. Р

егулировка тем
пературы

 вод
ы

П
ри наж

атии кнопки [Set+] тем
пература вод

ы
 

увеличивается, а при наж
атии [Set-] тем

пера-
тура вод

ы
 ум

еньш
ается. 

Д
иапазон регулирования тем

пературы
 вод

ы
 

10-25°С в реж
им

е охлаж
д

ения и 24-45 °С 
в реж

им
е обогрева. 

П
ри необход

им
ости ускорить корректировку 

д
иапазона регулирования наж

им
айте и уд

ер-
ж

ивайте кнопку [Set+] или [Set-] в течение 2 
секунд

.

4
.  И

зм
енение / Н

астройка парам
етров 

врем
ени

В
 главном

 м
еню

 устройства наж
м

ите клави-
ш

у [Set], чтобы
 перейти в под

разд
ел «П

ара-
м

етры
», вы

берите пункт «Установить врем
я» 

и наж
м

ите [O
K

] д
ля откры

тия под
разд

ела 
«Н

астройка парам
етров врем

ени». 
В

ид
 под

разд
ела м

еню
 «П

арам
етры

»

1. Set Tim
e

2. Tim
er M

ode: W
eekly

3. Set Param
eterРис. 7

В
 под

разд
еле «П

арам
етры

» вы
 м

ож
ете пе-

реход
ить от од

ной опции к д
ругой, наж

им
ая 

[Previous] (назад
) или [N

ext] (вперед
), при-

чем
 вы

бранная опция буд
ет каж

д
ы

й раз вы
-

д
еляться цветом

. 
В

ид
 под

разд
ела «Н

астройка парам
етров вре-

м
ени». 

2001/01/18     10:00     

Рис. 8

В
 под

разд
еле «Н

астройка парам
етров вре-

м
ени» вы

 м
ож

ете переход
ить от од

ной оп-
ции 

к 
д

ругой, 
наж

им
ая 

[Previous] 
(назад

) 
или [N

ext] (вперед
), причем

 вы
бранны

й пара-
м

етр буд
ет каж

д
ы

й раз вы
д

еляться цветом
. 

И
зм

енять вы
бранны

й парам
етр м

ож
но с пом

о-
щ

ью
 кнопок [IN

C] или [D
EC] . 

П
осле того, как все настройки заверш

ены
, на-

ж
м

ите [O
K

] д
ля сохранения настроек и воз-

врата в под
разд

ел «П
арам

етры
».

Если в процессе настройки буд
ет наж

ата кла-
виш

а [В
ы

ход
], [Exit] то произойд

ет автом
ати-

ческий возврат в главное м
еню

, и вы
полнен-

ны
е настройки не сохранятся. 

5
. Н

астройка парам
етров врем

ени
В

 главном
 м

еню
 наж

м
ите [SET], чтобы

 пе-
рейти к настройкам

и и вы
бору парам

етров 
врем

ени. П
осле этого на д

исплее отобразит-
ся вы

бранны
й вид

 отсчета врем
ени с правой 

стороны
 от этой ж

е строчки. Если необход
и-

м
о изм

енить вид
 отсчета врем

ени, м
ож

но ис-
пользовать клавиш

и [+] или [-]. Затем
 наж

м
и-

те [O
K

], чтобы
 перейти в соответствую

щ
ий 

под
разд

ел настройки парам
етров врем

ени. 
В

 под
разд

еле «П
арам

етры
» вы

берите пункт 
«Установить врем

я», затем
 вы

берите «О
тклю

-
чить», наж

им
ая кнопки [+] или [-]д

ля отклю
-

чения ф
ункции врем

ени. 
И

зображ
ение под

разд
ела «П

арам
етры

» при-
вод

ится на рис. 3. 
В

 этом
 устройстве пред

усм
отрены

 3 реж
им

а 
работы

 тайм
ера: текущ

ий, суточны
й, нед

ель-
ны

й. За од
ин раз м

ож
но вы

брать только од
ин 

из перечисленны
х вы

ш
е реж

им
ов.

5
.1

. Р
еж

им
 текущ

его врем
ени. 

O
pen Tim

e 1:  
08:00

Close Tim
e 1: 

17:00
O

pen Tim
e 2: 

09:00
Close Tim

e 2: 
16:00

Рис. 9

В
 реж

им
е текущ

его врем
ени пред

усм
отрены

 
4 тайм

ера: 2 д
ля вклю

чения и 2 д
ля вы

клю
-

чения. 
В

ы
 м

ож
ете переход

ить от од
ной опции к д

ру-
гой, наж

им
ая [ В

Ы
Б

РА
ТЬ +] или [ В

Ы
Б

РА
ТЬ -], 

причем
 вы

бранная строчка буд
ет каж

д
ы

й раз 
вы

д
еляться цветом

. 
И

спользуя клавиш
и [ + ] или [ -], м

ож
но изм

е-
нять парам

етры
 настройки врем

ени вклю
чен-

ного тайм
ера. 

Если наж
ать и уд

ерж
ивать од

ну из этих кла-
виш

 на протяж
ении 2 секунд

, процесс на-
стройки ускорится.

П
У
Л
Ь
Т

 У
П
Р
А
В
Л
Е
Н
И
Я

Н
А
Р
У
Ж
Н
Ы
М

 Б
Л
О
К
О
М

П
У
Л
Ь
Т

 У
П
Р
А
В
Л
Е
Н
И
Я

Н
А
Р
У
Ж
Н
Ы
М

 Б
Л
О
К
О
М

5
.  П

У
Л
Ь
Т

 У
П
Р
А
В
Л
Е
Н
И
Я

 
Н
А
Р
У
Ж
Н
Ы
М

 Б
Л
О
К
О
М



1
1

1
0 В

се тайм
еры

 м
огут работать синхронно д

руг 
с д

ругом
. 

Реж
им

 
текущ

его 
врем

ени 
пред

усм
отрен 

только д
ля текущ

его д
ня. Этот реж

им
 авто-

м
атически отклю

чается в д
ень, след

ую
щ

ий 
за текущ

им
. Если необход

им
о вести отсчет 

врем
ени в течение нескольких д

ней, исполь-
зуйте ф

ункцию
 «Суточное врем

я» или «Н
е-

д
ельное врем

я». 
Если д

ва парам
етра врем

ени ид
ентичны

 д
руг 

д
ругу и оба этих парам

етра зад
аны

 д
ля вклю

-
чения 

(или 
вы

клю
чения), 

вы
полняться 

бу-
д

ет только од
ин из них. Если зад

ается од
но 

и то ж
е врем

я д
ля вклю

чения и вы
клю

чения 
устройства, реализуется послед

овательность 
вы

клю
чения 

устройства. 
Тайм

еры
 

реализу-
ю

тся в поряд
ке черед

ования врем
ени. Если 

д
ля устройства в текущ

ий м
ом

ент вы
брано 

зад
анное состояние врем

ени, то послед
ова-

тельность, 
соответствую

щ
ая 

этом
у 

состоя-
нию

, буд
ет автом

атически игнорироваться. 
Н

а 
рис. 

вы
ш

е 
проиллю

стрирован 
д

исплей 
с 

тайм
ером

, 
согласно 

настройкам
 

которого 
устройство д

олж
но вклю

читься в 08:00 и вы
-

клю
читься в 16:00 на д

анны
й, текущ

ий д
ень. 

Реком
енд

ации: Если зад
анное врем

я пред
-

ш
ествует текущ

ем
у, то значения тайм

ера ав-
том

атически аннулирую
тся.

5
.2

 Суточны
й отсчет врем

ени 

O
pen Tim

e 1:  
08:00

Close Tim
e 1: 

17:00
O

pen Tim
e 2: 

09:00
Close Tim

e 2: 
16:00

Рис. 10

В
 реж

им
е суточного отсчета врем

ени пред
-

усм
отрены

 4 тайм
ера: 2 д

ля вклю
чения и 2 

д
ля вы

клю
чения. 

В
ы

 м
ож

ете переход
ить от од

ной опции к д
ру-

гой, наж
им

ая [ В
Ы

Б
РА

ТЬ +] или [ В
Ы

Б
РА

ТЬ -], 
причем

 вы
бранная строчка буд

ет каж
д

ы
й раз 

вы
д

еляться цветом
. 

И
спользуя клавиш

и [ + ] или [ -], м
ож

но изм
е-

нять парам
етры

 настройки врем
ени вклю

чен-
ного тайм

ера. 
Если наж

ать и уд
ерж

ивать од
ну из этих кла-

виш
 на протяж

ении 2 секунд
, процесс на-

стройки ускорится.

В
се тайм

еры
 м

огут работать синхронно д
руг 

с д
ругом

. 
Если д

ва парам
етра врем

ени ид
ентичны

 д
руг 

д
ругу и оба этих парам

етра зад
аны

 д
ля вклю

-
чения 

(или 
вы

клю
чения), 

вы
полняться 

бу-
д

ет только од
ин из них. Если зад

ается од
но 

и то ж
е врем

я д
ля вклю

чения и вы
клю

чения 
устройства, реализуется послед

овательность 
вы

клю
чения 

устройства. 
Тайм

еры
 

реализу-
ю

тся в поряд
ке черед

ования врем
ени. Если 

д
ля устройства в текущ

ий м
ом

ент вы
брано 

зад
анное состояние врем

ени, то послед
ова-

тельность, 
соответствую

щ
ая 

этом
у 

состоя-
нию

, буд
ет автом

атически игнорироваться. 
Н

а 
рис. 

вы
ш

е 
проиллю

стрирован 
д

исплей 
с 

тайм
ером

, 
согласно 

настройкам
 

которого 
устройство 

д
олж

но 
еж

ед
невно 

вклю
чаться 

в 08:00 и вы
клю

чаться в 16:00. 

5
.3

 Н
ед

ельны
й отсчет врем

ени 

1. O
pen 08:00    SM

TW
TFS

2. Close 17:00    SM
TW

TFS
3. N

ot U
sed

4. N
ot U

sedРис. 11

В
 

реж
им

е 
«Н

ед
ельны

й 
отсчет 

врем
ени» 

пред
усм

отрено 8 тайм
еров, од

ин из которы
х 

вклю
чен и вы

д
елен цветом

 в ф
орм

е прям
о-

угольника. «О
ткры

то» и «Закры
то» указы

ва-
ю

т на то, с какой целью
 установлен тайм

ер: 
д

ля вклю
чения или д

ля вы
клю

чения. «Н
е ис-

пользуется» означает, что соответствую
щ

ий 
тайм

ер не работает. «SM
TW

TFS» - указы
вает 

на опцию
 вы

бора д
ня нед

ели, причем
 каж

д
ая 

буква в д
анной аббревиатуре обозначает не-

посред
ственно д

ень нед
ели, т.е. S-воскресе-

нье, M
-понед

ельник, T-вторник, W
-сред

а, T-
четверг, F-пятница и S-суббота.

Знаки, появляю
щ

иеся на д
исплее в обратном

 
поряд

ке, обозначаю
т д

ни, в которы
е тайм

еры
 

работаю
т. Знаки, появляю

щ
иеся на д

исплее 
в обы

чном
 поряд

ке, означаю
т д

ни, в которы
е 

тайм
еры

 не работаю
т. 

Н
а Рис. 7 проиллю

стрирован прим
ер, в кото-

ром
 Тайм

ер 1 является активны
м

 с вклю
чен-

ны
м

и Тайм
ерам

и 1 и 2, причем
 д

ругие тайм
е-

ры
 остаю

тся неактивны
м

и. Тайм
еры

 зад
аю

тся 
след

ую
щ

им
 

образом
: 

Н
еобход

им
о 

настро-
ить тайм

ер таким
 образом

, чтобы
 устройство 

вклю
чалось в 8:00 и вы

клю
чалось в 17:00 

каж
д

ы
й 

д
ень 

с 
понед

ельника 
по 

пятницу. 
П

ровод
ить какие-либо операции с устройст-

вом
 в субботу и воскресенье не планируется. 

Н
аж

им
ая 

клавиш
и 

[Previsous] 
(назад

) 
или 

[N
ext] 

(вперед
), 

м
ож

но 
переклю

чать 
м

еж
д

у тайм
ерам

и 1-8, причем
 каж

д
ы

й раз 
вы

д
еленная строка буд

ет вы
д

еляться цветом
 

в ф
орм

е прям
оугольника. Затем

, наж
атием

 
кнопки [ О

К
], вы

 м
ож

ете откры
ть разд

ел «Н
а-

стройка парам
етров тайм

ера» и внести все 
необход

им
ы

е изм
енения. 

П
од

разд
ел «Н

ед
ельное врем

я» 

M
ode:      O

pen
Tim

e:       00:00
W

eekly:    SM
TW

TFS

Рис. 12

В
 колонке в левой части д

исплея отображ
а-

ется 
серийны

й 
ном

ер 
нед

ельного 
тайм

ера, 
настройки которого в настоящ

ий м
ом

ент из-
м

еняю
тся. 

В
 3 строчках правой колонки д

исплея отобра-
ж

ается реж
им

 эксплуатации, парам
етры

 вре-
м

ени и д
ень нед

ели. 
П

арам
етр, появляю

щ
ийся в колонке, является 

активны
м

.
1. Колонка с реж

им
ам

и: указы
вает на то, вклю

-
чен тайм

ер или не вклю
чен, какой это ре-

ж
им

 тайм
ера - вклю

чения или вы
клю

чения. 
2. К

олонка врем
ени: зад

ается рабочее врем
я 

тайм
ера. 

3. В
ы

бор д
ня нед

ели: д
ля вы

бора д
ней, в 

которы
е тайм

ер д
олж

ен бы
ть вклю

чен, с 
указанием

 этих д
ней на д

исплее в обрат-
ном

 поряд
ке. 

В
ы

 м
ож

ете переход
ить от од

ной опции к д
ру-

гой, наж
им

ая [ В
Ы

Б
РА

ТЬ +] или [ В
Ы

Б
РА

ТЬ -], 
причем

 вы
бранная строчка буд

ет каж
д

ы
й раз 

вы
д

еляться цветом
 в ф

орм
е прям

оугольника. 
Н

аж
м

ите [+] или [+] д
ля внесения изм

енений. 
П

осле внесения всех изм
енений наж

м
ите кла-

виш
у [В

ы
ход

] д
ля возврата в м

еню
 более вы

-
сокого уровня. П

роцесс настройки парам
етров 

заверш
ен. 

Н
астройка парам

етров д
ругих нед

ельны
х тай-

м
еров производ

ится в соответствии с проце-
д

урой, описанной вы
ш

е. К
ак только процесс 

настройки 
парам

етров 
буд

ет 
заверш

ен, 
на-

ж
м

ите [В
ы

ход
] д

ля возврата в главное м
еню

. 

6
. Запрос эксплуатац

ионного состояния 
В

 главном
 м

еню
 наж

м
ите [Inquire] д

ля вход
а 

в под
разд

ел «Запрос об эксплуатационном
 

состоянии» устройства. 
В

 вертикальной колонке слева отображ
аю

тся 
характеристики устройства, по котором

у в на-
стоящ

ий м
ом

ент сд
елан запрос. В

 под
разд

е-
ле «Запрос» вы

 м
ож

ете переход
ить от од

ной 
опции к д

ругой, наж
им

ая клавиш
и [SELECT+] 

или [SELECT-].
В

 под
разд

еле «Запрос» вы
 м

ож
ете перехо-

д
ить от од

ной строчки д
анны

х к д
ругой, на-

ж
им

ая клавиш
и [+] или [-]. Сим

вол «↓» указы
-

вает на след
ую

щ
ую

 страницу, а сим
вол «↑» 

обозначает пред
ы

д
ущ

ую
 страницу. Н

аж
м

ите 
[EX

IT] д
ля возврата в главное м

еню
. 

Soft Version:       1,0 [00]
Chiller Type:        3D

-X

Com
p Status:      

 
 

D
efrost Status:   O

ff

A
m

bient Tem
p: 25°C [00]

W
ater-O

ut Tem
p: 09°C

W
ater-In Tem

p:    12°C

1#
D

ischarge: 95°C [00]
2#

D
ischarge: 95°C

3#
D

ischarge: 95°C
EX

V O
pen: 300

Coli-M
iddle: 48°C [00]

Coli-B
ottom

: 45°C
Evaporator-In: 08°C
Suction Tem

p: 15°C

Рис. 13

System
 Err:

1#
H

P Protect

Press (O
K) R

eset err

Рис. 14

Н
а рис. 9 

 означает, что ком
прессор вклю

-
чен, а 

 обозначает, что ком
прессор вы

клю
-

чен. 
К

ом
прессоры

 отображ
аю

тся на д
исплее сле-

ва направо, в поряд
ке черед

ования ком
прес-

соров: 1, 2, 3 (при наличии). 

П
У
Л
Ь
Т

 У
П
Р
А
В
Л
Е
Н
И
Я

Н
А
Р
У
Ж
Н
Ы
М

 Б
Л
О
К
О
М

П
У
Л
Ь
Т

 У
П
Р
А
В
Л
Е
Н
И
Я

Н
А
Р
У
Ж
Н
Ы
М

 Б
Л
О
К
О
М



1
3

1
2 Если на экране появляется такое ж

е изобра-
ж

ение, что и на рис. 13, то ош
ибку м

ож
но 

сбросить путем
 наж

атия клавиш
и [О

К
]. 

7
. Запрос истории неисправностей

В главном
 м

еню
 наж

м
ите [Inquire], чтобы

 войти 
в под

разд
ел «Запрос истории неисправностей».

В
 

под
разд

еле 
«Запрос 

истории 
неи-

справностей» 
вы

 
м

ож
ете 

вы
брать 

ош
иб-

ку 
или 

неисправность, 
наж

им
ая 

клавиш
и 

[SELECT+] или [SELECT-]. 
Сим

вол «↓» указы
вает на след

ую
щ

ую
 стра-

ницу, 
а 

сим
вол 

«↑» 
обозначает 

пред
ы

д
у-

щ
ую

 страницу. А
ктивная строчка появляется 

в обратном
 поряд

ке, и таким
 образом

 м
ож

но 
прокручивать экран вниз, чтобы

 просм
отреть 

всю
 

инф
орм

ацию
 

о 
вы

бранной 
неисправ-

ности. 
Д

анны
е 

о 
неисправности 

вклю
чаю

т 
в себя врем

я возникновения неисправности 
(гг/м

м
/д

д
/чч/м

м
), 

код
 

неисправности, 
наи-

м
енование вы

ш
ед

ш
его из строя устройства 

и название ош
ибки/неисправности.

11/01/18 10:00 E09(00)
11/01/18 10:00 E19(00)
11/01/18 10:00 E20(00)
11/01/18 10:00 E21(00)

11/01/18 10:00 E09(00)
11/01/18 10:00 E19(00)
11/01/18 10:00 E20(00)
11/01/18 10:00 E21(00)

D
elete A

llYes
N

oРис. 15

Н
аж

м
ите [EX

IT] д
ля возврата в главное м

еню
. 

Если в под
разд

еле «Запрос истории неисправ-
ностей» наж

ать [О
К

], то появится под
сказка, 

как на рис. 15., и вы
 см

ож
ете вы

брать «Д
а» 

или «Н
ет», наж

ав [SELECT+] или [SELECT-].
Если наж

ать [О
К

] после вы
бора «Н

ет» или про-
сто 

наж
ать 

[EX
IT], 

вы
 

вернетесь 
в 

разд
ел 

«И
стория неисправностей». 

Если наж
ать [О

К
] после вы

бора «Н
ет», вы

 
уд

алите всю
 историю

 неисправностей и вер-
нетесь в разд

ел «И
стория неисправностей». 

8
. Н

астройка парам
етров 

В
 главном

 м
еню

 наж
м

ите [SET], чтобы
 войти 

в под
разд

ел «П
арам

етры
». В

ы
берите необхо-

д
им

ы
е парам

етры
 и наж

м
ите [О

К
], после чего 

на 
д

исплее 
появится 

м
еню

 
ввод

а 
пароля, 

как показано на рис. 16.

Version 1.0
Enter Passw

ord
***

0

Рис. 16

В
 процессе ввод

а пароля вы
 м

ож
ете пере-

ход
ить от од

ной циф
ре к д

ругой, наж
им

ая 
[SELECT-] или [SELECT+], причем

 каж
д

ая вве-
д

енная циф
ра буд

ет вы
д

еляться цветом
. 

Н
аж

м
ите [+] или [ - ], чтобы

 вы
брать значение 

д
ля ввод

а. 
П

осле введ
ения 4-значного пароля наж

м
ите 

[O
K

] д
ля под

тверж
д

ения ввод
а. Если пароль 

введ
ен 

верно, 
вы

 
перейд

ете 
в 

под
разд

ел 
м

еню
 «Н

астройка парам
етров». 

В под
разд

еле «Н
астройка парам

етров» вы
 м

о-
ж

ете вы
брать парам

етры
 д

ля изм
енения путем

 
наж

атия клавиш
 [SELECT +] или [SELECT-] и вне-

сти изм
енения, наж

им
ая клавиш

и [+] или [ -].

W
ater Tem

p D
if O

V:08°C
D

ischarge T M
ax:125°C

D
efrost Tim

e M
ax: 06M

in
D

efrost-off
 Tem

p: 16°C

D
efro Interval M

ax: 80M
D

efro Interval M
in:30M

D
efro O

n Tem
p M

ax: 00°C
D

efro O
n Tem

p M
in: -10°C

Pum
p M

anually: D
isable

M
anual Setting: [00]

Init Step Cool: 150
Init Step H

eat: 100
M

inim
um

 Steps: 75
EXV Addition Interval: 20 Set

SH
 For H

eat M
ax:04

SH
 For H

eat M
in:02

SH
 For Cool M

ax:04
SH

 For Cool M
in:02

Рис. 17

R
ough A

d J Cool:08
A

ccurate A
d j Cool:02

R
ough A

d J H
aet:08

A
ccurate A

d j H
eat:02

A
uto R

estar: D
iable

M
fg Param

eter 
Load D

efaul
Change Passw

ord

Рис. 18

9
.  Загрузка завод

ских парам
етровпо 

ум
олчанию

 
Зайд

ите на страницу, как показано на рис. 18, 
след

уя процед
уре, описанной в под

разд
еле 

«П
арам

етры
 настройки», вы

берите «Загрузка 
парам

етров по ум
олчанию

» и наж
м

ите кноп-
ку O

K
, чтобы

 загрузить завод
ские парам

етры
, 

установленны
е по ум

олчанию
 на завод

е-из-
готовителе. 

1
0

. См
ена пароля

Зайд
ите на страницу, как показано на рис. 18, 

след
уя процед

уре, описанной в под
разд

еле 
«П

арам
етры

 настройки», вы
берите «См

ена па-
роля» и зайд

ите на страницу [O
K

] «См
енить 

пароль» (под
разд

ел, аналогичны
й д

исплею
 

ввод
а пароля) и введ

ите новы
й пароль. П

а-
роль в этом

 случае буд
ет успеш

но изм
енен 

(П
рим

ечание: П
ароль, изм

ененны
й пользова-

телем
, м

ож
но сбросить и вернуться к паролю

, 
установленном

у по ум
олчанию

 путем
 вы

бора 
«Загрузка парам

етров по ум
олчанию

». 

1
1

. Н
астройка завод

ских парам
етров

Зайд
ите на страницу, как показано на рис. 24, 

след
уя процед

уре, описанной в под
разд

еле 
«Н

астройка парам
етров», вы

берите «П
арам

е-
тры

 M
fg» и наж

м
ите [О

К
] д

ля вход
е в м

еню
 

ввод
а (рис. 19). 

П
осле 

правильного 
ввод

а 
пароля 

(способ 
ввод

а пароля такой ж
е, что и в пункте «8. 

Установка 
парам

етров»), 
вы

 
автом

атически 
перейд

ете в разд
ел «Н

астройка завод
ских 

парам
етров».D

ays R
un:0002

D
ays Valid: D

isable
Change Passw

ord

Рис. 19

В
 под

разд
еле «Н

астройка завод
ских парам

е-
тров» вы

 м
ож

ете вы
брать опции д

ля изм
ене-

ния путем
 наж

атия клавиш
 [ В

Ы
Б

РА
ТЬ +] или  

[В
Ы

Б
РА

ТЬ -] и внести изм
енения, наж

им
ая 

клавиш
и [+] или [-]. 

Если активировано ограничение по использо-
ванию

 и количество д
ней использования пре-

вы
ш

ает количество д
ней ограничения, систе-

м
а не запустится.

П
У
Л
Ь
Т

 У
П
Р
А
В
Л
Е
Н
И
Я

Н
А
Р
У
Ж
Н
Ы
М

 Б
Л
О
К
О
М

П
У
Л
Ь
Т

 У
П
Р
А
В
Л
Е
Н
И
Я

Н
А
Р
У
Ж
Н
Ы
М

 Б
Л
О
К
О
М



1
5

1
4 6

. В
Н
У
Т
Р
Е
Н
Н
И
Й

 Б
Л
О
К

В
 состав систем

ы
 конд

иционирования M
A

CS-
С-PO

W
ER

, в базовой ком
плектации, вход

ит 
внутренний блок м

од
ели M

A
CS-I-W

20P2.
О

хлаж
д

ение возд
уха в пом

ещ
ении происхо-

д
ит с пом

ощ
ью

 внутреннего блока M
A

CS-I-
W

20P2, осущ
ествляю

щ
его м

естную
 рецир-

куляцию
 

возд
уха 

через 
теплообм

енник, 
встроенного во внутренний блок, в котором

 
в качестве теплоносителя используется ох-
лаж

д
енная вод

а, поступаю
щ

ая из наруж
ного 

блока M
A

CS-O
-M

130H
 с тем

пературой +7°С. 
Управление 

внутренним
 

блоком
, 

осущ
еств-

ляется 
с 

пом
ощ

ью
 

инф
ракрасного 

пульта 
управления, вход

ящ
его в базовую

 ком
плек-

тацию
 систем

ы
 конд

иционирования M
A

CS-С-
PO

W
ER

.

Н
е д

опускается м
онтировать внутренний блок 

во взры
во-пож

ароопасны
х пом

ещ
ениях, в м

е-
стах с наличием

 вы
сокочастотны

х колебаний 
и в пом

ещ
ениях с интенсивны

м
 вы

д
елением

 
м

асляны
х паров или загрязнений д

ругих вид
ов.

У
С
Т
А
Н
О
В
К
А

 
В
Н
У
Т
Р
Е
Н
Н
Е
Г
О

 Б
Л
О
К
А

П
Р
Е
Д
У
П
Р
Е
Ж
Д
Е
Н
И
Е

П
еред

 м
онтаж

ом
П

ож
алуйста, проверьте наличие всех 

аксессуаров.

М
есто м

онтаж
а

—
  И

м
еется д

остаточно м
еста д

ля м
онтаж

а и 
технического обслуж

ивания.
—

  П
отолок горизонтален и способен 

вы
д

ерж
ать вес внутреннего блока.

В
нутренний блок поставляется готовы

м
 к под

-
клю

чению
. М

онтаж
 д

олж
ен вы

полняться ком
-

петентны
м

 
персоналом

. 
В

нутренний 
блок 

м
онтирую

тся внутри пом
ещ

ения. Н
еобход

им
о 

пред
усм

атривать д
оступ д

ля обслуж
ивания 

внутреннего блока.

П
У
Л
Ь
Т

 У
П
Р
А
В
Л
Е
Н
И
Я

 В
Н
У
Т
Р
Е
Н
Н
И
М
И

 Б
Л
О
К
А
М
И

Н
А
З
Н
А
Ч
Е
Н
И
Е

 В
Н
У
Т
Р
Е
Н
Н
И
Х

 Б
Л
О
К
О
В

У
С
ТА
Н
О
В
К
А

 В
Н
У
Т
Р
Е
Н
Н
Е
Г
О

 Б
Л
О
К
А

—
 Гд

е есть петролатум
 (ж

ид
кий параф

ин).
—

  Гд
е есть м

орской возд
ух (наприм

ер, вблизи 
м

орского побереж
ья).

—
  Гд

е есть яд
овиты

е газы
 (наприм

ер, 
сульф

ид
ы

), растворенны
е в возд

ухе.
—

  В
 пом

ещ
ениях с нестабильны

м
 

электропитанием
.

В
ы

берите м
есто

Установите внутренний блок

П
од

клю
чите электропровод

ку

П
роверьте работу

Установите гид
равлические

трубопровод
ы

Подсоедините
дренаж

ный трубопровод

М
онтаж

 агрегата в след
ую

щ
их 

м
естах м

ож
ет привести 

к неисправности (если 
нельзя избеж

ать этих м
ест, 

проконсультируйтесь  
с прод

авцом
).

—
  Н

а вы
ход

е и на вход
е возд

уха нет 
препятствий, воз д

ействие внеш
него 

возд
уха м

иним
ально.

—
  П

оток возд
уха проход

ит по всем
у 

пом
ещ

ению
.

—
  О

беспечен легкий д
оступ к гид

равлическим
 

и д
ренаж

ны
м

 трубопровод
ам

.
—

  О
т нагревательны

х приборов нет 
непосред

ственного излучения. 

7
.  П

У
Л
Ь
Т

 У
П
Р
А
В
Л
Е
Н
И
Я

 
В
Н
У
Т
Р
Е
Н
Н
И
М

 Б
Л
О
К
О
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1
.   К

нопка 
  В

К
Л

Ю
Ч

ЕН
И

Е
/В

Ы
К

Л
Ю

Ч
ЕН

И
Е  

•  Н
аж

м
ите эту кнопку, чтобы

 вклю
чить/вы

клю
чить 

устройство. 

•  Наж
м

ите кнопку 
, чтобы

 сбросить сущ
ествую

щ
ие 

настройки Тайм
ера и реж

им
а Сна.

2
. К

нопка Р
ЕЖ

И
М

  
Н

аж
м

ите на эту кнопку, д
ля вы

бора нуж
ного 

реж
им

а работы
:

АВТО-ОХЛАЖ
Д

ЕНИЕ-ОСУШ
ЕНИЕ-ОБОГРЕВ-

ВЕНТИЛЯЦ
ИЯ

AUTO        COOL       DRY       HEAT       FAN

Р
ЕЖ

И
М

 Р
А

Б
О

ТЫ
 «A

U
TO

»
 •  Н

аж
м

ите кнопку «РЕЖ
И

М
», вы

берите 
автом

атический реж
им

 «A
U

TO
».

•  Н
аж

м
ите  кнопку 

 д
ля вы

бора скорости 
вращ

ения вентилятора «Н
изкая —

 Сред
няя —

 
В

ы
сокая —

 ТУРБО
 —

А
втом

атическая».
П

рим
ечание: в реж

им
е «A

U
TO

» тем
пература не 

регулируется.
Р

ЕЖ
И

М
 Р

А
Б

О
ТЫ

 «О
Х

Л
А

Ж
Д

ЕН
И

Е» (CO
O

L)
•  Н

аж
м

ите кнопку «РЕЖ
И

М
», вы

берите реж
им

 
«CO

O
L». 

•  К
нопкам

и 
 или 

, установите ж
елаем

ы
й 

д
иапазон тем

ператур от +16 д
о +32 °С, циф

ры
 

на д
исплее м

еняю
тся при наж

атии кнопок. 

•  Н
аж

м
ите кнопку 

 д
ля вы

бора скорости 
вращ

ения вентилятора «Н
изкая —

 Сред
няя —

 
В

ы
сокая —

 ТУРБО
 —

 А
втом

атическая».  

Р
ЕЖ

И
М

 Р
А

Б
О

ТЫ
 «О

Б
О

ГР
ЕВ

» (H
EA

T)
•  Н

аж
м

ите кнопку «РЕЖ
И

М
», вы

берите реж
им

 
«H

EAT».
•   К

нопкам
и 

 или 
,  установите ж

елаем
ы

й  
диапазон тем

ператур от +16 до +32 °С, циф
ры

 на 
дисплее м

еняю
тся при наж

атии кнопок.

•  Н
аж

м
ите  кнопку 

 д
ля вы

бора скорости 
вращ

ения вентилятора «Н
изкая —

 Сред
няя —

В
ы

сокая —
 ТУРБО

 —
 А

втом
атическая».

 Р
ЕЖ

И
М

 Р
А

Б
О

ТЫ
 «О

СУ
Ш

ЕН
И

Е» (D
R

Y
)

•   Н
аж

м
ите кнопку «РЕЖ

И
М

», вы
берите реж

им
 

работы
 осуш

ение «D
R

Y»
•   Кнопкам

и 
 или 

,  установите ж
елаем

ы
й  

д
иапазон тем

ператур от +16 °С д
о +32 °С , циф

ры
 

на д
исплее м

еняю
тся при наж

атии кнопок.
П

рим
ечание: в реж

им
е «D

R
Y» скорость вращ

ения 
вентилятора не регулируется.

Р
ЕЖ

И
М

 В
ЕН

ТИ
Л

Я
Ц

И
И

 (FA
N

)
•  Н

аж
м

ите кнопку «РЕЖ
И

М
», вы

берите реж
им

 
вентилиции «FA

N
»

•  Н
аж

м
ите  кнопку 

 д
ля вы

бора скорости 
вращ

ения вентилятора «Н
изкая —

 Сред
няя—

 
В

ы
сокая —

 ТУРБО
 —

 А
втом

атическая».
П

рим
ечание: в реж

им
е «FA

N
»  тем

пература не 
регулируется.

А
К

ТИ
В

А
Ц

И
Я

 Ф
У

Н
К

Ц
И

И
 «IFEEL»

  К
огд

а устройство вклю
чено, наж

м
ите кнопку 

«М
ЕН

Ю
» , затем

 наж
атием

 кнопок 
 вы

берите 
инд

икатор  «IFEEL», когд
а  инд

икатор начнет 
м

игать, наж
м

ите кнопку «О
К

».



1
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1
6

П
У
Л
Ь
Т

 У
П
Р
А
В
Л
Е
Н
И
Я

 В
Н
У
Т
Р
Е
Н
Н
И
М
И

 Б
Л
О
К
А
М
И

П
У
Л
Ь
Т

 У
П
Р
А
В
Л
Е
Н
И
Я

 В
Н
У
Т
Р
Е
Н
Н
И
М
И

 Б
Л
О
К
А
М
И

П
ред

ставленная картинка относится к стан-
д

артном
у пульту д

истанционного управления. 
Н

а нем
 изображ

ены
 практически все ф

унк-
циональны

е 
кнопки. 

О
ни 

м
огут 

отличаться 
от 

ф
ункциональны

х 
кнопок 

ваш
его 

пульта 
д

истанционного управления (в зависим
ости 

от м
од

ели).

Р
абота с пультом

 Д
У

Установка и зам
ена элем

ентов питания:

—
 установить д

ва щ
елочны

х элем
ента питания 

типа А
А

А
, согласно указанной полярности 

на пульте Д
У.

В
о избеж

ание наруш
ений работы

 пульта Д
У 

не вставляйте в него использованны
е эле-

м
енты

 питания или элем
енты

 питания разны
х 

типов.
—

 Если агрегат не эксплуатируется в течение 
д

лительного врем
ени, извлеките батарейки 

из пульта Д
У. И

наче электролит м
ож

ет по-
течь и повред

ить пульт.
—

 
П

ри 
норм

альной 
эксплуатации 

агрегата 
сред

ний срок служ
бы

 элем
ентов питания 

составляет полгод
а.

—
 Зам

еняйте элем
енты

 питания, если прием
 

ком
анд

ы
 

не 
под

тверж
д

ается 
звуковы

м
 

сигналом
,или на д

исплее исчез значок пе-
ред

ачи ком
анд

.

П
Р
И
М
Е
Ч
А
Н
И
Е

!
В
Н
И
М
А
Н
И
Е

!

П
ульт Д

У не буд
ет работать, если м

еж
д

у ним
 

и блоком
 располож

ены
 ш

торы
, д

вери или д
ру-

гие пред
м

еты
.

Н
е 

д
опускайте 

попад
ания 

на 
пульт 

вод
ы

 
и не под

вергайте его возд
ействию

 прям
ы

х 
солнечны

х лучей и источников тепла.

В
Н
И
М
А
Н
И
Е

!

М
есто располож

ения пульта Д
У

П
од

авая 
ком

анд
ы

 
с 

пульта 
д

истанционно-
го управления, направляйте И

К
 излучатель 

на 
прием

ник 
сигналов 

Д
У, 

располож
енны

й 
на блоке. Д

ерж
ите пульт Д

У на расстоянии 
не более 8 м

 от блока.

—
 Если пульт д

истанционного управления на-
ход

ится в таком
 м

есте, откуд
а затруд

нен 
прием

 сигналов, то вклю
чение или отклю

-
чение агрегата по тайм

еру буд
ет произво-

д
иться с зад

ерж
кой в 15 м

инут.

—
 В

о избеж
ание наруш

ения прием
а сигналов 

пульта Д
У не д

опускайте попад
ания пря-

м
ы

х солнечны
х лучей на прием

ник И
К

 сиг-
налов, располож

енны
й на блоке.

—
 Если зад

ано врем
я вклю

чения или отклю
-

чения агрегата по тайм
еру, то пульт Д

У в 
зад

анное врем
я автом

атически посы
лает 

управляю
щ

ий сигнал на блок.

—
 Если д

ругие электроприборы
 реагирую

т на 
сигналы

 пульта Д
У, отод

виньте их от агре-
гата или проконсультируйтесь с пред

стави-
телем

 торговой организации, у которой В
ы

 
приобрели агрегат.

3
. К

нопка ТА
Й

М
ЕР

•  Н
аж

м
ите кнопку «ТА

Й
М

ЕР» од
ин раз, на 

д
исплее начнет м

игать инд
икатор «O

N
/O

FF». 
К

нопкам
и 

 или 
 установите ж

елаем
ое 

врем
я, в течение которого устройство буд

ет 
вклю

чено/вы
клю

чено, интервал установки 0,5 
часа, д

иапазон от 0,5 д
о 24 часов.

•  Н
аж

м
ите кнопку «ТА

Й
М

ЕР» снова, д
ля 

под
тверж

д
ения установки, инд

икация  
«O

N
/O

FF» перестанет м
игать.

•  Если кнопка тайм
ера не наж

ата д
ольш

е 10 
секунд

 после начала м
игания «O

N
/O

FF», 
установка тайм

ера буд
ет заверш

ена.
•  П

овторное наж
атие кнопки «ТА

Й
М

ЕР» отм
енит 

установку.

4
. К

нопка 
 О

Б
О

ГР
ЕВ

 (H
EA

T) 
Д

ля активации реж
им

а «О
БО

ГРЕВ
» наж

м
ите 

кнопку 
.

5
. К

нопка 
 О

Х
Л

А
Ж

Д
ЕН

И
Е (CO

O
L)

Д
ля активации реж

им
а «О

ХЛАЖ
Д

ЕН
И

Е»  наж
м

ите 
кнопку  

.

6
.  К

нопка 
 (изм

енение скорости вращ
ения 

вентилятора)

Н
аж

м
ите  кнопку 

 д
ля вы

бора скорости 
вращ

ения вентилятора «Н
изкая —

 Сред
няя —

 
В

ы
сокая —

 ТУРБО
 —

 А
втом

атическая».

7
. К

нопки 
 и  

К
нопкам

и 
 или 

 установите ж
елаем

ы
й  

д
иапазон тем

ператур от +16 д
о +32 °С, циф

ры
 на 

д
исплее м

еняю
тся при наж

атии кнопок.

8
. К

нопки 
 и 

•  Н
аж

м
ите кнопку 

 д
ля того, чтобы

 активировать 
качание вертикальны

х ж
алю

зи (в д
анной серии 

не активны
).

•  Н
аж

м
ите кнопку 

 д
ля того, чтобы

 
активировать качание горизонтальны

х ж
алю

зи, 
повторное наж

атие заф
иксирует полож

ение 
горизонтальны

х ж
алю

зи.

9
. К

нопки М
ЕН

Ю
 и O

K
  Н

аж
м

ите кнопку «М
ЕН

Ю
» д

ля вход
а в реж

им
 

вы
бора ф

ункций. Затем
 наж

м
ите Вверх/Вниз, 

Влево/Вправо, чтобы
 вы

брать ф
ункцию

, которую
 

вы
 хотите. П

осле вы
бора нуж

ной ф
ункции, наж

м
ите 

кнопку «О
К» д

ля под
тверж

д
ения этой ф

ункции.

«Защ
ита от д

етей»

Н
аж

м
ите од

новрем
енно на кнопки 

  
и «РЕЖ

И
М

» и уд
ерж

ивайте 3 секунд
ы

, чтобы
 

активировать/д
еактивировать блокировку кнопок 

пульта Д
У. П

ри блокировке на д
исплее пульта 

буд
ет отображ

аться соответствую
щ

ая иконка.
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Ч
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Й
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8
. Н

А
С
О
С
Н
А
Я

 С
Т
А
Н
Ц
И
Я

В
 состав систем

ы
 конд

иционирования M
A

CS-
С-PO

W
ER

, в базовой ком
плектации, вход

ит 
внеш

няя насосная станция M
A

CS-H
SP-F3/P4 

С пом
ощ

ью
 насосной станции M

A
CS-H

SP-F3/ 
P4, охлаж

д
ённая вод

а под
аётся из наруж

-
ного блока (M

A
CS-O

-M
130H

) во внутренний 
блок (M

A
CS-I-W

20P2) систем
ы

 конд
ициони-

рования M
A

CS-С-PO
W

ER
. 

Габариты
 195х135х145

L1 − 195 м
м

L2 − 245 м
м

Н
1 − 32 м

м
Н

2 − 105 м
м

В1 − 75 м
м

В2 − 47 м
м

G
 1 − 1/2’’

П
о заказу м

аш
ина м

ож
ет поставляться со сле-

д
ую

щ
им

 д
ополнительны

м
 оборуд

ованием
:

- антивибрационны
е нож

ки
- звукопоглощ

аю
щ

ие панели

В
Н
И
М
А
Н
И
Е

!

Н
асос станции оснащ

ен электрод
вигателем

 
с «м

окры
м

 ротором
», изолированны

м
 от ста-

тора герм
етично гильзой. В

 насосе прим
енены

 
вал и рад

иальны
е под

ш
ипники из керам

ики, 
упорны

й под
ш

ипник из граф
ита. П

од
ш

ипни-
ки см

азы
ваю

тся перекачиваем
ой ж

ид
костью

. 
Защ

итная 
гильза 

ротора 
и 

под
ш

ипниковая 
пластина изготовлены

 из нерж
авею

щ
ей ста-

ли, рабочее колесо из технополим
ера, корпус 

насоса из чугуна.

9
.  У
С
Т
А
Н
О
В
К
А

. Г
И
Д
Р
А
В
Л
И
Ч
Е
С
К
О
Е

 С
О
Е
Д
И
Н
Е
Н
И
Е

 
Н
А
С
О
С
Н
О
Й

 С
Т
А
Н
Ц
И
И

Если заполненную
 гид

равлическую
 систем

у
пред

полагается отклю
чать на зим

ний период
, 

ее 
необход

им
о 

заправлять 
незам

ерзаю
щ

ей 
ж

ид
костью

.
П

ри необход
им

ости вод
у из насосной станции сле-

д
ует 

сливать. 
Соед

инительны
е 

трубы
 

д
олж

-
ны

 им
еть опорны

е конструкции, чтобы
 их вес 

не созд
авал м

еханическую
 нагрузку на агрегат.

Кром
е того:

−  установите запорны
е клапаны

 на вход
ной и 

вы
ход

ной линиях вод
ы

.
−  в сам

ы
х верхних точках гид

равлических 
линий пред

усм
отрите возд

уховы
пускны

е 
клапаны

.
−  в сам

ы
х ниж

них точках гид
равлических 

линий организуйте д
ренаж

ны
е патрубки 

с заглуш
кам

и, вентилям
и и т.п.

−  обеспечьте теплоизоляцию
 гид

равлических 
линий д

ля пред
отвращ

ения нагрева  
текучей сред

ы
.

П
еред

 заполнением
 систем

ы
 убед

итесь в от-
сутствии внутри нее посторонних частиц, напри-
м

ер, песка, окалины
, осколков кам

ней и пр., 
которы

е м
огут повред

ить ком
поненты

 систем
ы

.
П

ри пром
ы

вке вод
яного контура реком

енд
у-

ется отклю
чить насосную

 станцию
 от систем

ы
. 

Вход
ны

е и вы
ход

ны
е соед

инения циркулиру-
ю

щ
ей текучей сред

ы
 д

олж
ны

 бы
ть вы

полнены
 

в соответствии с инструкциям
и на этикетках, 

располож
енны

х ряд
ом

 с соед
инительны

м
и па-

трубкам
и.

П
од

клю
чите гид

равлические трубопровод
ы

 к
соед

инительны
м

 патрубкам
 агрегата, д

иам
е-

тры
 и располож

ение которы
х указаны

 в этом
 

руковод
стве.

ЗА
П

О
Л

Н
ЕН

И
Е И

 О
П

О
Р

О
Ж

Н
ЕН

И
Е

СИ
СТЕМ

Ы
В

 случае остановки систем
ы

 на зим
ний пери-

од
, присутствую

щ
ая в трубах вод

а м
ож

ет за-
м

ерзнуть и нанести тем
 сам

ы
м

 непоправим
ы

й 
ущ

ерб насосной станции.
Сущ

ествую
т три возм

ож
ны

х реш
ения д

ля
пред

отвращ
ения зам

ерзания:
–  полностью

 слить вод
у из агрегата в конце 

сезона и залить в начале след
ую

щ
его. Д

ля 
опорож

нения агрегата м
ы

 реком
енд

уем
 

установить на вы
ход

ной трубе сливной 
кран. В

 лю
бом

 случае пред
усм

отрены
 

д
ва клапана (вы

пускной и сливной 
клапан) на кры

льчатке насоса (они м
огут 

скры
ваться ее кры

ш
кой).

–  Залить в агрегат см
есь из вод

ы
 и гликоля в 

соотнош
ении, соответствую

щ
ем

 
м

иним
ально пред

усм
отренной тем

пературе 
окруж

аю
щ

ей сред
ы

.
–   И

спользовать нагревательны
й элем

ент (он 
поставляется по д

ополнительном
у заказу). 

В
 этом

 случае нагревательны
й элем

ент 
д

олж
ен бы

ть вклю
чен на весь период

 
сущ

ествования опасности зам
ерзания 

систем
ы

.
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1
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. Р
А
С
Ш
И
Р
И
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Й

 Б
А
К

В
 состав систем

ы
 конд

иционирования M
A

CS-
С-PO

W
ER

 такж
е вход

ит расш
ирительны

й бак 
M

A
CS-ET, 

которы
й 

ком
пенсирует 

тем
пера-

турное расш
ирение вод

ы
 в систем

е. 
Расш

ирительны
й бак позволяет ком

пенсиро-
вать тем

пературное расш
ирение вод

ы
 в сис-

тем
е конд

иционирования возд
уха.

К
онструкция расш

ирительного бака закры
то-

го типа: ем
кость бака разд

еляется на д
ве ча-

сти м
ем

браной, которая им
еет ф

орм
у баллона 

или ж
е д

иаф
рагм

ы
. В

ерхняя часть заполня-
ется инертны

м
 газом

 или возд
ухом

, а ниж
няя 

пред
назначена д

ля излиш
ков теплоносите-

ля. 
В

 
м

ом
ент, 

когд
а 

тем
пература 

повы
ш

а-
ется, 

избы
ток 

расш
иренного 

теплоносителя 
поступает в ем

кость. П
ри этом

 происход
ит 

М
од

ель
M

A
CS-ET

О
бъ

ем
, л

2

П
рисоед

инительны
й разм

ер, д
ю

йм
½

Габариты
, м

м
105х105х187

ум
еньш

ение объ
ем

а возд
уш

ной кам
еры

 с од
-

новрем
енны

м
 увеличением

 д
авления в ней, 

что в свою
 очеред

ь ком
пенсирует повы

ш
ен-

ное д
авление в систем

е в целом
. В

 ситуации 
пониж

ения тем
пературы

 теплоносителя про-
исход

ит прям
о противополож

ны
й процесс.

Установка 
расш

ирительного 
бака 

произво-
д

ится 
на 

контур 
м

еж
д

у 
наруж

ны
м

 
блоком

 
M

A
CS-O

-M
130H

 и внутренним
 блоком

 M
A

CS-
I-W

20P2.

1
1

.  Т
Р
А
Н
С
П
О
Р
Т
И
Р
О
В
К
А
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 М
О
Н
Т
А
Ж
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А
Р
У
Ж
Н
Ы
Х

  
Б
Л
О
К
О
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М
онтаж

 осущ
ествляется 

специальной ком
панией, 

им
ею

щ
ей возм

ож
ность 

провод
ить м

онтаж
ны

е работы
.

Р
еализация производ

ится  
с учетом

 правил торговли.

П
од

готовка перед
 установкой

П
еред

 вы
полнением

 м
онтаж

ны
х работ убед

и-
тесь, что база д

ля установки наруж
ного бло-

ка под
готовлена, им

еется д
остаточно м

еста 
д

ля проклад
ки труб, кронш

тейнов, кабелей 
и защ

итны
х кож

ухов.

П
рием

 оборуд
ования

В
се наруж

ны
е блоки поставляю

тся в д
ере-

вянной опалубке, заправленны
е хлад

агентом
. 

Н
ет необход

им
ости заправки в д

альнейш
ем

. 
П

о прибы
тии оборуд

ования, необход
им

о про-
верить наличие всех аксессуаров и запчастей 
по списку ком

плектации. Такж
е необход

им
о 

убед
иться, что наруж

ны
й блок не бы

л повре-
ж

д
ен при транспортировке.

Транспортировка
В

о врем
я переноски  наруж

ного блока, а так-
ж

е перед
 под

ъ
ем

ом
 убед

итесь, что  наруж
-

ны
й блок в вертикальном

 полож
ении, чтобы

 
избеж

ать пад
ения или повреж

д
ения. 

Н
ельзя наход

иться под
  наруж

ны
м

 блоком
 

во врем
я под

ъ
ем

а.
П

од
ъ

ем
 д

олж
ен осущ

ествляться при пом
ощ

и 
м

ягких и ш
ироких тросов вы

сокой прочности. 
М

еж
д

у тросом
 и корпусом

  наруж
ного блока 

д
олж

ны
 

бы
ть 

защ
итны

е 
проклад

ки, 
чтобы

 
не повред

ить корпус. Схем
а под

ъ
ем

а след
у-

ю
щ

ая:

H

R

L S

Упакованны
е  наруж

ны
е блоки м

огут транспор-
тироваться лю

бы
м

 вид
ом

 кры
того транспорта.

Х
ранение 

 
наруж

ны
х 

блоков 
д

олж
но 

осу-
щ

ествляться 
в 

сухих 
проветриваем

ы
х 

по-
м

ещ
ениях, при тем

пературе от м
инус 30 °С 

д
о плю

с 50 °С и влаж
ности возд

уха от 15 %
 

д
о 85 %

 без конд
енсата.

Если наруж
ны

й блок буд
ет установлен под

 кар-
низам

и или д
ругим

и препятствиям
и, необход

им
о 

соблю
д

ать след
ую

щ
ие условия:

Н
аруж

ны
й 

блок 
д

олж
ен 

транспортироваться 
и храниться в упакованном

 вид
е.

≥ 400

≥ 400

≥ 400
≥ 400

≥ 400

≥ 400

Схем
а под

ъ
ем

а наруж
ного блока

Д
ля под

нятия под
готовленного наруж

ного 
блока м

ож
но использовать вилочны

е или 
тяговы

е погрузчики. П
ри использовании 

канатного троса, трос д
олж

ен обворачивать 
ш

асси наруж
ного блока. Д

ля пред
отвращ

е-
ния повреж

д
ений корпуса прим

ите м
еры

 д
ля 

защ
иты

. П
ри перем

ещ
ении,  наруж

ны
й блок 

не д
олж

ен наход
иться в горизонтальном

 
полож

ении, а м
аксим

альны
й угол наклона не 

д
олж

ен превы
ш

ать 5 град
усов. 

Д
ля уточнения разм

еров упаковки и наруж
-

ного блока обратитесь в таблицу технических 
характеристик к парам

етру «Габариты
».

В
ы

бор м
еста установки наруж

ного 
блока
П

лощ
ад

ка д
ля установки д

олж
на вы

д
ерж

и-
вать вес  наруж

ного блока. Это м
ож

ет бы
ть 

больш
ая терраса, кры

ш
а, специальная плат-

ф
орм

а и лю
бое д

ругое над
еж

ное м
есто, гд

е 
установка  наруж

ного блока не вы
зовет за-

труд
нений.

М
есто установки д

олж
но обеспечивать хоро-

ш
ую

 вентиляцию
. Там

 д
олж

но бы
ть д

остаточ-
но м

еста д
ля установки, обслуж

ивания и ра-
боты

  наруж
ного блока. Н

иж
е оптим

альная 
схем

а установки:

Трос
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П
ри установке под

 карнизам
и условия буд

ут 
соблю

д
ены

 при H
≥3000 м

м
;

К
огд

а 1000 м
м

 <H
≤3000 м

м
, R

≥S,
К

огд
а H

≤1000 м
м

, L≥S.

• 
Н

е 
устанавливайте 

 
наруж

ны
й 

блок 
вблизи 

ограниченны
х 

м
ест, 

таких 
как вентиляционны

е ш
ахты

 и внутрен-
ние д

воры
, так как эхо значительно уве-

личивает ш
ум

 наруж
ного блока.

• 
М

есто установки д
олж

но бы
ть уд

алено 
от источников тепла, газов.

• 
М

есто установки д
олж

но бы
ть защ

ищ
е-

но от посторонних и д
етей

• 
М

есто 
установки 

д
олж

но 
бы

ть 
защ

и-
щ

ено от веток д
еревьев, пад

аю
щ

их ли-
стьев и д

еревьев, чтобы
 пред

отвратить 
остановку 

конд
енсатора 

и 
повреж

д
е-

ние вентилятора.
• 

М
есто 

установки 
д

олж
но 

им
еть 

д
о-

статочно пространства д
ля проклад

ки 
труб, аккум

улирую
щ

его бака, клапанов 
и электрических соед

инений. 
• 

Н
а м

есте установки д
олж

но бы
ть отве-

д
ено пространство д

ля отвод
а д

ренаж
а.

• 
М

есто установки д
олж

но бы
ть м

иним
ум

 
30

0 м
м

 на уровнем
 зем

ли. 

О
снование  

наруж
ного блока

Бетон

А
нкерны

й  
болт
Гайка

Ш
айба

Резинка
А

нтивибрационны
е 

проклад
ки

М
еталлическая  

пластинка 1 м
м

Н
аруж

ны
й 

блок 
м

ож
ет 

бы
ть 

заф
иксирован 

на 
площ

ад
ке 

при 
пом

ощ
и 

анкерного 
бол-

та 
и 

антивибрационны
х 

резиновы
х 

прокла-
д

ок, при этом
 д

олж
но бы

ть вы
д

елено м
есто 

д
ля д

ренаж
а. 

Н
иж

е под
робная схем

а

Такж
е, вы

 м
ож

ете установить наруж
ны

й блок 
на м

еталлическую
 конструкцию

 и закрепить 
ее на кры

ш
е, террасе или д

ругой площ
ад

ке, 
соблю

д
ая вертикальное полож

ение. 
Убед

итесь, 
что 

вся 
линия 

электроперед
ач 

и сигнальная линия распред
елены

 аккуратно 
и проф

ессионально, а электрическое под
клю

-
чение – над

еж
но.

П
Р
И
М
Е
Ч
А
Н
И
Я

  
К

 У
С
ТА
Н
О
В
К
Е

Т
Р
А
Н
С
П
А
Р
Т
И
Р
О
В
К
А

 И
 Х
Р
А
Н
Е
Н
И
Е

 
В
Н
У
Т
Р
Е
Н
Н
Е
Г
О

 Б
Л
О
К
А

, Н
А
С
О
С
Н
О
Й

 С
Т
А
Н
Ц
И
И

,
Р
А
С
Ш
И
Р
И
Т
Е
Л
Ь
Н
О
Г
О

 Б
А
К
А

П
Р
И
М
Е
Ч
А
Н
И
Е

!

Берегите внутренний блок, насосную
 станцию

 
и расш

ирительны
й бак от уд

аров и пад
ений. 

Н
е 

под
вергайте 

их 
м

еханической 
нагрузке. 

Н
е под

ним
айте устройства за кабели питания 

или коробки под
клю

чения. 
П

ри транспортировке не д
опускайте попад

а-
ния на агрегаты

 вод
ы

. Д
о м

онтаж
а храните аг-

регаты
 в сухом

 пом
ещ

ении, тем
пература окру-

ж
аю

щ
ей сред

ы
 —

 м
еж

д
у +5 °С и +35 °С. М

есто 

хранения 
д

олж
но 

бы
ть 

защ
ищ

ено 
от 

грязи 
и вод

ы
. П

осле транспортирования внутренне-
го блока, насосной станции, расш

ирительного 
бака при отрицательной тем

пературе след
у-

ет вы
д

ерж
ать их в пом

ещ
ении, гд

е пред
по-

лагается эксплуатация, без вклю
чения в сеть 

не м
енее 2 часов.

1
2

.  М
О
Н
Т
А
Ж

 Г
И
Д
Р
А
В
Л
И
Ч
Е
С
К
О
Г
О

 К
О
Н
Т
У
Р
А

  
Н
А
Р
У
Ж
Н
О
Г
О

 Б
Л
О
К
А

У
казания по м

онтаж
у систем

ы
  

под
ачи вод

ы

• 
В

 м
естах под

соед
инения впускного и вы

-
пускного трубопровод

а к наруж
ном

у бло-
ку необход

им
о установить запорны

е кла-
паны

 и пролож
ить специальны

е вставки 
из м

ягкого виброизолирую
щ

его м
атери-

ала, чтобы
 пред

отвратить повреж
д

ения 
труб 

в 
результате 

вибраций 
наруж

ного 
блока;

• 
Систем

а под
ачи вод

ы
 закры

того контура: 
в систем

е необход
им

о установить пред
о-

хранительны
й клапан д

ля вод
яного кон-

тура и автом
атический под

питочны
й во-

д
яной клапан. Эти клапаны

 д
олж

ны
 бы

ть 
установлены

 на впускном
 трубопровод

е 
насосной станци иУбед

итесь, что автом
а-

тический 
возд

уш
ны

й 
вы

пускной 
клапан 

установлен (вертикально) в верхней части 
систем

ы
 под

ачи вод
ы

 (на уровне 0,5—
1,0 

м
етра).

• 
А

втом
атический 

под
питочны

й 
клапан 

и пред
охранительны

й клапан д
ля вод

яно-
го контура в этом

 случае не нуж
ны

. Убе-
д

итесь, что автом
атический возд

уш
ны

й 
вы

пускной клапан установлен (вертикаль-
но) в верхней части систем

ы
 под

ачи вод
ы

 
(на уровне 0,5—

1,0 м
етра), а под

 ним
 

установлена ш
иберная зад

виж
ка.

• 
И

 
в 

теории, 
и 

в 
инж

енерной 
практике 

в верхних точках гид
равлического кон-

тура постоянно скапливаю
тся пузы

рьки-
возд

уха, образуя так назы
ваем

ы
е «воз-

д
уш

ны
е пробки», м

еш
аю

щ
ие норм

альной 
циркуляции вод

ы
 в контуре. Д

ля уд
але-

ния возд
уха из контура устанавливается 

возд
уховы

пускной 
клапан, 

работаю
щ

ий 
в автом

атическом
 реж

им
е. К

ром
е того, 

при установке автом
атического возд

ухо-
вы

пускного клапана, необход
им

о буд
ет 

увеличить д
иам

етр трубопровод
ов на не-

которы
х участках контура.

• 
Установите 

на 
впускном

 
патрубке 

на-
руж

ного 
блока 

Y-образны
й 

вод
яной 

ф
ильтр (40 ф

унтов на кв. д
ю

йм
), чтобы

 
пред

отвратить 
попад

ание 
грязи 

в 
ги-

д
равлический 

контур, 
избеж

ать 
загряз-

нения теплообм
енника со стороны

 вод
ы

 
и послед

ую
щ

его вы
ход

а наруж
ного бло-

ка из строя. Убед
итесь в правильном

 на-
правлении циркуляции вод

ы
 по контуру 

и установите запорны
е клапаны

 с обеих 
сторон Y-образного ф

ильтра, 
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У
казания по м

онтаж
у систем

ы
  

под
ачи вод

ы
•  В

 
м

естах 
под

соед
инения 

впускного 
и 

вы
-

пускного трубопровод
а к наруж

ном
у блоку 

необход
им

о 
установить 

запорны
е 

клапаны
 

и пролож
ить специальны

е вставки из м
ягкого 

виброизолирую
щ

его м
атериала, чтобы

 пре-
д

отвратить повреж
д

ения труб в результате 
вибраций наруж

ного блока;

•  Систем
а 

под
ачи 

вод
ы

 
закры

того 
контура: 

в 
систем

е 
необход

им
о 

установить 
пред

о-
хранительны

й клапан д
ля вод

яного контура 
и автом

атический под
питочны

й вод
яной кла-

пан. Эти клапаны
 д

олж
ны

 бы
ть установлены

 
на впускном

 трубопровод
е насосной станци 

иУбед
итесь, что автом

атический возд
уш

ны
й 

вы
пускной клапан установлен (вертикально) 

в верхней части систем
ы

 под
ачи вод

ы
 (на 

уровне 0,5—
1,0 м

етра).

•  А
втом

атический под
питочны

й клапан и пре-
д

охранительны
й клапан д

ля вод
яного конту-

ра в этом
 случае не нуж

ны
. Убед

итесь, что ав-
том

атический возд
уш

ны
й вы

пускной клапан 
установлен (вертикально) в верхней части 
систем

ы
 под

ачи вод
ы

 (на уровне 0,5—
1,0 

м
етра), а под

 ним
 установлена ш

иберная за-
д

виж
ка.

•  И
 в теории, и в инж

енерной практике в верх-
них точках гид

равлического контура посто-
янно скапливаю

тся пузы
рькивозд

уха, обра-
зуя 

так 
назы

ваем
ы

е 
«возд

уш
ны

е 
пробки», 

м
еш

аю
щ

ие 
норм

альной 
циркуляции 

вод
ы

 
в контуре. Д

ля уд
аления возд

уха из контура 
устанавливается возд

уховы
пускной клапан, 

работаю
щ

ий в автом
атическом

 реж
им

е. К
ро-

м
е того, при установке автом

атического воз-
д

уховы
пускного клапана, необход

им
о буд

ет 
увеличить д

иам
етр трубопровод

ов на неко-
торы

х участках контура.

•  Установите на впускном
 патрубке наруж

но-
го блока Y-образны

й вод
яной ф

ильтр (40 
ф

унтов на кв. д
ю

йм
), чтобы

 пред
отвратить 

попад
ание 

грязи 
в 

гид
равлический 

кон-
тур, 

избеж
ать 

загрязнения 
теплообм

енни-
ка со стороны

 вод
ы

 и послед
ую

щ
его вы

-
ход

а наруж
ного блока из строя. Убед

итесь 
в правильном

 направлении циркуляции вод
ы

 

по контуру и установите запорны
е клапаны

 
с обеих сторон Y-образного ф

ильтра, чтобы
 

упростить процесс снятия ф
ильтра, его об-

служ
ивания и чистки. Реком

енд
ации: вм

есто 
вод

яного ф
ильтра установите электрохим

и-
ческую

 систем
у очистки вод

ы
 в гид

равличе-
ском

 контуре с целью
 обеспечения д

литель-
ной и над

леж
ащ

ей работы
 наруж

ного блока.

•  Д
атчики 

тем
пературы

 
и 

м
аном

етры
 

необ-
ход

им
о устанавливать на прям

ы
х участках 

впускного и вы
пускного трубопровод

ов на-
руж

ного блока (не на отвод
ах!). Эти устройст-

ва значительно облегчаю
т процед

уру контр-
оля 

эксплуатационны
х 

характеристик 
всей 

систем
ы

. Терм
оизм

ерительны
й щ

уп д
атчика 

тем
пературы

 д
олж

ен бы
ть опущ

ен непосред
-

ственно в вод
у в трубопровод

е д
ля обес-

печения 
точности 

изм
ерений 

тем
пературы

 
вод

ы
. К

ром
е того, на патрубке трубопровод

а 
с м

аном
етром

 необход
им

о установить ручной 
возд

ухоспускной клапан, чтобы
 в лю

бое вре-
м

я сбрасы
вать возд

ух, накопивш
ийся в сис-

тем
е, и таким

 образом
 под

д
ерж

ивать ее ста-
бильность.

•  Установите д
ренаж

ны
й клапан (клапан очист-

ки) в ниж
ней части впускного и вы

пускного 
трубопровод

а наруж
ного блока. Д

ренаж
ны

й 
клапан необход

им
о врезать в ниж

ней части 
систем

ы
, чтобы

 упростить процед
уру слива 

вод
ы

 
из 

наруж
ного 

блока 
и 

охлаж
д

енной 
вод

ы
 из трубопровод

ов на врем
я отклю

че-
ния систем

ы
 в зим

ний период
. Это позволя-

ет пред
отвратить зам

ерзание охлаж
д

енной 
вод

ы
 в контуре теплообм

енника и вод
яного 

насоса и послед
ую

щ
его вы

ход
а наруж

ного 
блока из строя.

•  Если в районе или регионе, в котором
 эксплуа-

тируется  наруж
ны

й блок, тем
пературы

 зим
ой 

опускаю
тся ниж

е 0°С, необход
им

о слить всю
 

охлаж
д

енную
 вод

у из наруж
ного блока. В

 
противном

 случае в систем
у нуж

но д
обавить 

антиф
риз, 

если 
планируется 

эксплуатация 
наруж

ного блока  в зим
ний период

;

•  Трубопровод
ы

 систем
ы

 под
ачи вод

ы
 д

олж
ны

 
крепиться на независим

ы
х от них кронш

тей-
нах. Н

и при каких обстоятельствах не при-
клад

ы
вайте 

усилия 
к 

д
еталям

 
наруж

ного 
блока. К

ак правило, кронш
тейны

 д
ля трубо-

провод
ов под

бираю
тся исход

я из м
атери-

алов и д
иам

етра труб. Трубопровод
ы

, вы
-

полненны
е 

из 
полипропилена 

на 
участках 

протяж
енностью

 0,8—
1 м

етр, д
олж

ны
 кре-

питься при пом
ощ

и кронш
тейнов к опорны

м
 

конструкциям
.

•  Трубопровод
ы

 на прям
ы

х участках д
олж

ны
 

бы
ть опред

еленной м
арки д

ля того, чтобы
 

обеспечивать бы
строе уд

аление возд
уха. Н

е 
д

опускаю
тся утечки вод

ы
 в трубопровод

ах 
или соед

инительны
х ф

итингах!

•  П
ри установке трубопровод

а провод
 приво-

д
а клапана д

олж
ен сохранять эластичность 

и не им
еть след

ов повреж
д

ений, ш
ток клапа-

на не д
олж

ен бы
ть погнут.

•  П
ри установке горизонтальны

х трубопрово-
д

ов ш
ток клапана необход

им
о установить 

вертикально, по направлению
 вверх, или ж

е 
установить под

 углом
 по направлению

 вверх 
д

ля упрощ
ения процед

уры
 взвод

а. Н
е уста-

навливайте ш
ток клапана по направлению

 
вниз. Ш

ток клапана необход
им

о устанавли-
вать вертикально по отнош

ению
 к стене, рас-

полож
енной под

 вертикальной трубой.

•  Реле протока необход
им

о установить на гори-
зонтальном

 отрезке главного трубопровод
а, 

не им
ею

щ
ем

 отвод
ов, на расстоянии не м

е-
нее од

ного м
етра с обеих сторон, не на трой-

никовом
 ответвлении трубы

 или переход
ном

 
патрубке.

1
3

. У
Т
И
Л
И
З
А
Ц
И
Я

П
о истечению

 срока служ
бы

  наруж
ного блока, внутреннего блока, насосной 

станции и аккум
улирую

щ
его бака д

олж
ны

 под
вергаться утилизации в соответствии 

с норм
ам

и, правилам
и и способам

и, д
ействую

щ
им

и в м
есте утилизации.

1
4

. С
Е
Р
Т
И
Ф
И
К
А
Ц
И
Я

И
м

портер:
О

О
О

 «К
ом

пания Б
И

С» 
Ю

рид
ический ад

рес:
119180, г. М

осква, ул. Б
. П

олянка, д
. 2, стр. 2, пом

./ком
н. I/8, РФ

Срок служ
бы

 7 лет. 
П

о вопросам
 связанны

м
 с прием

ом
 претензий от покупателей, рем

онта и технического 
обслуж

ивания товара необход
им

о обращ
аться к И

м
портеру.

Товар им
еет д

екларацию
 о соответствии на территории там

ож
енного сою

за.

Товар соответствует требованиям
: 

ТР ТС 004/2011 «О
 безопасности низковольтного оборуд

ования»
ТР ТС 020/2011 «Электром

агнитная совм
естим

ость технических сред
ств»

ТР ТС 010/2011 «О
 безопасности м

аш
ин и оборуд

ования»

Срок д
ействия:  

(П
ри отсутствии копии новой д

еклара-ции в коробке, спраш
ивайте копию

 у прод
авца)

И
зготовитель: 

N
IN

G
B

O
 A

U
X

 ELECTR
IC CO

., LTD

Сд
елано в К

итае.

С
Е
Р
Т
И
Ф
И
К
А
Ц
И
Я
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. ГА
Р
А
Н
Т
И
Й
Н
Ы
Е

 О
Б
Я
З
А
Т
Е
Л
Ь
С
Т
В
А

М
од

ель
Серийны

й ном
ер

Д
ата изготовления

Срок гарантии

Д
ата прод

аж
и*

Д
ата м

онтаж
а**

П
окупатель

П
род

авец

О
рганизация, осущ

ествивш
ая м

онтаж
 оборуд

ования

*   д
ата под

писания товарно-транспортной наклад
ной

** д
ата под

писания А
кта прием

ки оборуд
ования в эксплуатацию

У
важ

аем
ы

й П
окупатель!

В
ним

ательно ознаком
ьтесь с гарантийны

м
 талоном

 и прослед
ите, чтобы

 он бы
л правильно 

и четко заполнен и им
ел ш

там
п прод

авца.
Заполненны

й гарантийны
й талон перед

ается прод
авцом

 покупателю
 вм

есте с инструкцией 
по эксплуатации и м

онтаж
у оборуд

ования и д
окум

ентам
и, под

тверж
д

аю
щ

им
и заклю

чение д
о-

говора купли-прод
аж

и.

Запрещ
ается вносить в талон какие-либо изм

енения.

Тщ
ательно проверьте внеш

ний вид
 изд

елия (сохранность упаковки) и его ком
плектность. В

се 
претензии по внеш

нем
у вид

у и ком
плектности пред

ъ
являйте прод

авцу при покупке изд
елия.

П
о всем

 вопросам
, связанны

м
 с техобслуж

иванием
 изд

елия, обращ
айтесь только в специализи-

рованны
е организации.

Д
ополнительную

 инф
орм

ацию
 об этом

 и д
ругих изд

елиях м
арки В

ы
 м

ож
ете получить у про-

д
авца.

1. Н
астоящ

им
 д

окум
ентом

 покупателю
 гарантируется, что в случае обнаруж

ения в течение 
гарантийного срока в прод

анном
 оборуд

овании д
еф

ектов, обусловленны
х неправильны

м
 

производ
ством

 этого оборуд
ования или его ком

понентов, и при соблю
д

ении покупателем
 

указанны
х в д

окум
енте условий буд

ет произвед
ен бесплатны

й рем
онт оборуд

ования. Гаран-
тийны

й талон не ограничивает опред
еленны

е законом
 права покупателей, но д

ополняет и 
уточняет оговоренны

е законом
 полож

ения.
2. Д

ля установки (под
клю

чения) изд
елия необход

им
о обращ

аться в специализированны
е орга-

низации. П
род

авец, изготовитель, уполном
оченная изготовителем

 организация, им
портер, не 

несут ответственности за нед
остатки изд

елия, возникш
ие из-за его неправильной установки 

(под
клю

чения).
3. В конструкцию

, ком
плектацию

 или технологию
 изготовления изд

елия м
огут бы

ть внесены
 из-

м
енения с целью

 улучш
ения его характеристик. Такие изм

енения вносятся в изд
елие без пред

-
варительного увед

ом
ления покупателя и не влекут обязательств по изм

енению
 (улучш

ению
) 

ранее вы
пущ

енны
х изд

елий. Во избеж
ание нед

оразум
ений д

о установки и эксплуатации изд
е-

лия вним
ательно изучите его инструкцию

 по эксплуатации.
4. Запрещ

ается вносить в гарантийны
й талон какие-либо изм

енения, а такж
е стирать или пере-

писы
вать указанны

е в нем
 д

анны
е. Н

астоящ
ая гарантия им

еет силу, если гарантийны
й талон 

правильно и четко заполнен.
5. Срок служ

бы
 изд

елий составляет 7 лет с м
ом

ента прод
аж

и. Гарантийны
й срок на изд

елие 
исчисляется с м

ом
ента ввод

а его в эксплуатацию
, но не более 12 м

есяцев с д
аты

 изготовле-
ния оборуд

ования. Гарантийны
й срок с м

ом
ента запуска оборуд

ования исчисляется только в 
том

 случае, если запуск производ
ился авторизованны

м
 специалистом

, бы
ли вы

полнены
 все 

проверки и операции согласно инструкции, пусковая ф
орм

а заполнена и в течение трех д
ней 

направлена по электронной почте пред
ставителя изготовителя service@

royalclim
a. В

 лю
бом

 
д

ругом
 случае гарантийны

й срок исчисляется с м
ом

ента изготовления оборуд
ования.

6. Гарантия распространяется только на оборуд
ование, проход

ящ
ее период

ическое сервисное 
обслуж

ивание квалиф
ицированны

м
и специалистам

и, при этом
 на каж

д
ую

 ед
иницу оборуд

о-
вания д

олж
ен вестись рабочий ж

урнал по установленной ф
орм

е.
7. Д

ля пред
ъ

явления гарантийной претензии П
окупатель д

олж
ен пред

оставить заполненную
 

ф
орм

у свед
ений о ввод

е в эксплуатацию
 (П

рилож
ение 2), копию

 рабочего ж
урнала (П

рило-
ж

ение 3), заполненную
 ф

орм
у гарантийной претензии с ф

отом
атериалам

и, под
тверж

д
аю

щ
и-

м
и указанны

й д
еф

ект или вы
ш

ед
ш

ую
 из строя 18 д

еталь (П
рилож

ение 4), а такж
е свед

ения 
о техническом

 обслуж
ивании и рем

онте, если они провод
ились (П

рилож
ение 5). П

род
авец в 

течение нед
ели рассм

атривает пред
ъ

явленную
 претензию

 и д
ает письм

енны
й ответ с ин-

ф
орм

ацией о признании или непризнании д
анного случая гарантийны

м
. Гарантийное обслу-

ГА
Р
А
Н
Т
И
Й
Н
Ы
Е

 О
Б
Я
З
А
Т
Е
Л
Ь
С
Т
В
А
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ж
ивание распространяется на повреж

д
ения и д

еф
екты

, о которы
х пользователь сообщ

ил 
не позд

нее чем
 через восем

ь д
ней после их обнаруж

ения. К
ром

е того, гарантийны
й рем

онт 
буд

ет вы
полняться только в том

 случае, если клиент прекратит пользоваться оборуд
овани-

ем
 сразу ж

е после обнаруж
ения д

еф
екта. Брем

я затрат, возникаю
щ

их из-за несоблю
д

ения 
инструкций на оборуд

ование, в частности из-за несвоеврем
енной остановки оборуд

ования, 
привед

ш
ей к вы

ход
у из строя всего агрегата, изготовитель и поставщ

ик не несут. В
 случае 

признания гарантийного случая новы
е д

етали взам
ен д

еф
ектны

х поставляю
тся на тех ж

е 
условиях, на которы

х бы
ло поставлено оборуд

ования. Затрат по транспортировке и зам
ене 

д
еталей прод

авец не несет. И
зготовитель и поставщ

ик не несут брем
я расход

ов на м
есте 

установки (наприм
ер, на под

ъ
ем

ны
е краны

, д
ем

онтаж
 труб и т.п.), необход

им
ы

х д
ля зам

е-
ны

 узлов, таких как ком
прессоры

, теплообм
енники, вентиляторы

 и т.п., а такж
е расход

ов на 
прож

ивание и транспорт д
ля специалистов, работаю

щ
их на м

есте установки. В
 лю

бом
 случае 

гарантия не распространяется на оборуд
ование, запуск и эксплуатация которого осущ

еств-
лялась не авторизованны

м
 и не квалиф

ицированны
м

 персоналом
, а такж

е м
онтаж

 и эксплу-
атация которого производ

ились с наруш
ением

 д
ействую

щ
их норм

 и инструкций завод
а-из-

готовителя.
8. Д

ля вы
полнения гарантийного рем

онта обращ
айтесь в специализированны

е организации, 
указанны

е прод
авцом

.
9. Н

астоящ
ая гарантия д

ействительна только на территории РФ
 на изд

елия, купленны
е на тер-

ритории РФ
.

Н
астоящ

ая гарантия не распространяется на:

• 
период

ическое и сервисное обслуж
ивание оборуд

ования (чистку, зам
ену ф

ильтров и т.д
.);

• 
изм

енения изд
елия, в т.ч. с целью

 усоверш
енствования и расш

ирения обы
чной сф

еры
 

его прим
енения,

• 
указанной в инструкции по эксплуатации;

• 
д

етали отд
елки и корпуса, лам

пы
, ф

ильтры
, элем

енты
 питания, аккум

уляторы
, пред

о-
хранители, рем

ни, щ
етки и прочие д

етали, облад
аю

щ
ие ограниченны

м
 сроком

 исполь-
зования;

• 
расход

ны
е м

атериалы
, в том

 числе ф
реоны

 и м
асла.

В
ы

полнение уполном
оченны

м
 сервисны

м
 центром

 рем
онтны

х работ и зам
ена д

еф
ектны

х д
е-

талей изд
елия производ

ятся в сервисном
 центре или у П

окупателя (по усм
отрению

 сервис-
ного центра). Гарантийны

й рем
онт изд

елия вы
полняется в срок не более 45 д

ней. Указанны
й 

вы
ш

е гарантийны
й срок рем

онта распространяется только на изд
елия, которы

е использую
тся 

в личны
х, сем

ейны
х или д

ом
аш

них целях, не связанны
х с пред

приним
ательской д

еятельностью
.  

В
 случае использования изд

елия в пред
приним

ательской д
еятельности, срок рем

онта составля-
ет 3 (три) м

есяца. Гарантийны
е сроки на составны

е части изд
елия м

огут отличаться от указан-
ного вы

ш
е и бы

ть привед
ены

 в руковод
стве по эксплуатации.

ГА
Р
А
Н
Т
И
Й
Н
Ы
Е

 О
Б
Я
З
А
Т
Е
Л
Ь
С
Т
В
А

Н
астоящ

ая гарантия не пред
оставляется в случаях:

• 
если буд

ет изм
енен или буд

ет неразборчив серийны
й ном

ер изд
елия;

• 
использования изд

елия не по его прям
ом

у назначению
, не в соответствии с его инструк-

цией по эксплуатации, в том
 числе эксплуатации изд

елия с перегрузкой или совм
естно 

со вспом
огательны

м
 оборуд

ованием
, не реком

енд
ованны

м
 прод

авцом
, изготовителем

, 
им

портером
, уполном

оченной изготовителем
 организацией;

• 
наличия на изд

елии м
еханических повреж

д
ений (сколов, трещ

ин и т.д
.), возд

ействия 
на изд

елие чрезм
ерной силы

, хим
ически агрессивны

х вещ
еств, вы

соких тем
ператур, по-

вы
ш

енной влаж
ности или запы

ленности, концентрированны
х паров и т.д

., если это стало 
причиной неисправности изд

елия;
• 

рем
онта, налад

ки, установки, ад
аптации или пуска изд

елия в эксплуатацию
 не уполно-

м
оченны

м
и на то организациям

и или лицам
и;

• 
стихийны

х бед
ствий (пож

ар, навод
нение и т.д

.) и д
ругих причин, наход

ящ
ихся вне контр-

оля прод
авца, изготовителя, им

портера, уполном
оченной изготовителем

 организации;
• 

неправильного вы
полнения электрических и прочих соед

инений, а такж
е неисправно-

стей (несоответствия
• 

рабочих парам
етров указанны

м
 в инструкции) электрической и прочих внеш

них сетей;
• 

д
еф

ектов, возникш
их вслед

ствие возд
ействия на изд

елие посторонних пред
м

етов, 
ж

ид
костей, насеком

ы
х и прод

уктов их ж
изнед

еятельности и т.д
.;

• 
неправильного хранения изд

елия;
• 

д
еф

ектов систем
ы

, в которой изд
елие использовалось как элем

ент этой систем
ы

;
• 

д
еф

ектов, возникш
их вслед

ствие невы
полнения покупателем

 инструкции по эксплуата-
ции и обслуж

иванию
 оборуд

ования.

О
собы

е условия эксплуатации оборуд
ования конд

иционирования и вентиляции.
Н

астоящ
ая гарантия не пред

оставляется, когд
а по требованию

 или ж
еланию

 покупателя в нару-
ш

ение д
ействую

щ
их в РФ

 требований, станд
артов и иной норм

ативно-правовой д
окум

ентации:
• 

бы
ло неправильно под

обрано и куплено оборуд
ование конд

иционирования и вентиля-
ции д

ля конкретного пом
ещ

ения;
• 

бы
ли неправильно см

онтированы
 элем

енты
 купленного оборуд

ования.

П
рим

ечание: в соответствии со ст.26 Ж
илищ

ного код
екса РФ

 и П
остановлением

 правительства 
г. М

осквы
 73-П

П
 от 08.02.2005 (д

ля г.М
осквы

) покупатель обязан согласовать м
онтаж

 купленно-
го оборуд

ования с эксплуатирую
щ

ей организацией и ком
петентны

м
и органам

и исполнительной 
власти субъ

екта ф
ед

ерации.
П

род
авец, изготовитель, им

портер, уполном
оченная изготовителем

 организация сним
аю

т с себя 
всякую

 ответственность за неблагоприятны
е послед

ствия, связанны
е с использованием

 купленно-
го оборуд

ования без утверж
д

енного плана м
онтаж

а и разреш
ения вы

ш
еуказанны

х организаций.
В соответствии с п. 11 привед

енного в П
остановлении П

равительства РФ
 №

 55 от 19.01.1998 
г. «П

еречня непрод
овольственны

х товаров над
леж

ащ
его качества, не под

леж
ащ

их возврату 
или обм

ену на аналогичны
й товар д

ругого разм
ера, ф

орм
ы

, габарита, ф
асона, расцветки или ком

-
плектации» покупатель не вправе требовать обм

ена купленного изд
елия в поряд

ке ст.502 ГК РФ
, 

а покупатель-потребитель – в поряд
ке ст.25 Закона РФ

 «О
 защ

ите прав потребителей».
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